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Bitte zuerst lesen 1

Bitte zuerst lesen

Lesen Sie die folgenden wichtigen Sicherheitsanweisungen
sorgfaltig vor Verwendung dieses Scanners durch. Nicht Beachtung
dieser Anweisungen kann zu Verletzungen von Personen oder
Schédden am Scanner fiihren.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Stellen Sie diesen Scanner nicht so auf, dass er der
direkten Sonne ausgesetzt ist, oder in der Ndhe von

beschédigt werden.

Verwenden Sie diesen Scanner nicht in der Nahe von
Wasser oder im Regen und achten Sie darauf, dass keine
Flissigkeit in das Produkt dringt. Wasser und Feuchtigkeit
konnen zu Beschédigungen der elektronischen

» Wiérmequellen, wie in einem geschlossenen Auto in
direkter Sonne oder in der Nahe eines Ofens. Das Gehause
des Scanners konnte sich verformen und die empfindlichen
Sensoren im Inneren konnten aufgrund von Uberhitzung
g

Komponenten und zu Fehlfunktionen fithren.

Verwenden Sie diesen Scanner nicht in staubigen

‘| Umgebungen. Staubkérner auf dem Scanner kdnnten das
zu scannende Original zerkratzen. Reinigen Sie die
Originale vor dem Scannen.

Verwenden Sie diesen Scanner nicht in der Néhe starker
elektromagnetischer Quellen, wie Mikrowellen oder
Fernsehern. Elektromagnetische Interferenzen kdnnen zu
Fehlfunktionen dieses Scanners fiihren.

Versuchen Sie nicht, diesen Scanner auseinanderzunehmen
oder zu verdndern. Im Scanner befinden sich keine vom
Benutzer zu wartenden Teil und durch unbefugte
Anderungen verfillt Thr Garantieanspruch.

Setzen Sie diesen Scanner weder Sto8en noch
Erschiitterungen aus. Starke Stofe konnen zu Schiden an
internen Komponenten fiihren.
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Sb/MMC
xD/IMS

AuBer kompatiblen Speicherkarten diirfen keine anderen
Objekte in die Speicherkartensteckplitze dieses Scanners
eingefiihrt werden. Die Metallkontakte in den Steckplétzen
konnen durch Fremdkorper leicht beschadigt werden.

=

Dieser Scanner ist mit einem eingebauten
wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku ausgestattet.
Der Akku darf nur tiber eine USB-Verbindung zum PC
aufgeladen werden. Wenn der Akku ersetzt werden muss,
sollte dies nur von einem autorisierten und qualifizierten
Mitarbeiter des Kundendienstes ausgefiihrt werden.
Versuchen Sie nicht, den Akku selber auszutauschen.

Bewahren Sie diesen Scanner auferhalb der Reichweite
von kleinen Kindern auf und fithren Sie keine
Fremdkérper in die Offnungen dieses Scanners ein. Dies
wiirde Beschddigungen der Anschliisse und ggf. einen
Kurzschluss der internen Komponenten zur Folge haben
und zu Explosionen oder Feuer fiihren.

| X

2

[

Wenn dieser Scanner seltsam riecht oder Warme abstrahlt
oder Anzeichen einer Fehlfunktion zeigt, trennen Sie den
Scanner vom Netz. Kontaktieren Sie Ihren Héndler, um
das Gerét tiberpriifen und warten zu lassen.
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Haftungsausschluss

LR.LS. SA tibernimmt keine Verantwortung oder Gewihrleistung,
weder ausdriicklich noch stillschweigend, hinsichtlich den Inhalten
dieser Veroffentlichung. I.R.I.S. SA behdlt sich das Recht vor, diese
Verbdffentlichung zu iiberarbeiten und von Zeit zu Zeit Anderungen
an den Inhalten vorzunehmen, ohne derartige Uberarbeitungen oder
Anderungen anzukiindigen.

Copyright
Copyright LR.I.S. SA. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser
Veroffentlichung diirfen in keiner Form und auf keine Weise weder
elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell
oder anderweitig und nicht ohne die vorherige schriftliche
Genehmigung von LR.L.S. SA vervielfiltigt, tibertragen,
transkribiert, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine
andere Sprache oder Computersprache iibersetzt werden. In dieser

Verbffentlichung verwendete Markennamen, Produktnamen und
Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

Hinweise zu urheberrechtlich geschiitzten Materialien

Vermeiden Sie es, urheberrechtlich geschiitzte Originale und Bilder
oder Materialien von unbekannten Quellen zu scannen oder zu
verteilen. Andernfalls kénnten Sie dadurch lokale
Urheberrechtsgesetze und entsprechende Bestimmungen verletzen.
L.R.L.S. SA kann nicht fiir Verluste aufgrund von Verletzungen
geltender Gesetze haftbar gemacht werden.

Entsorgung dieses Produkts

Zum Schutz der Umwelt ist dieser Scanner ordnungsgemaf
entsprechend den lokalen Bestimmung zur Beseitigung von
Abfallprodukten zu entsorgen.
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Einfiihrung

Scannerzubehor

Ihr IRISCard™ Anywhere Scanner wird mit dem folgenden
Zubehor geliefert. Sollten Teile fehlen oder beschidigt sein, wenden
Sie sich bitte umgehend an die Stelle, wo Sie den Scanner gekauft

haben.

* 1 Kalibrierkarte

* 1 USB-Kabel

* 1 Sensorreiniger

Teile des Scanners und ihre Funktionen

Vorderansicht

Nr. Name Funktion/Beschreibung
@ | Statusanzeige Zeigt den Betriebsstatus des Scanners an. Weitere
g Einzelheiten finden Sie auf Seite 7 unter Anzeigen.
Betriebsstatus- | Zeigt den Betriebsstatus des Scanners an. Weitere
o anzeige Einzelheiten finden Sie auf Seite 7 unter Anzeigen.
* Diese Taste zum Einschalten fiir eine Sekunde
Ein-/ gedriickt halten.
© Ausschalter « Diesen Taste driicken, um vom Ruhemodus des
Scanners in den Betriebsmodus zu wechseln.
Schieben Sie die Papierfithrung, um den
@ |Papierfiihrung | Papiereinzug fiir kleinere Originale anzupassen und
das Papier korrekt auszurichten.
@ |Papicreinzu: Fiihren Sie ein Original in diesen Papiereinzug ein,
P g um den Scanvorgang zu starten.
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Riickansicht

Nr. Name Funktion/Beschreibung

@ |Papierausgabe |Das gescannte Original wird hier ausgegeben.
Sg?};{%ﬁﬁz fiir Folgende Speicherkarten sind méglich: SD, xD,

0 vMCooMs- | MMC und MS. Weitere Einzelheiten finden Sie auf
Karten Seite 17 unter Unterstiitzte Speicherkartentypen.
USB- Zum Anschluss eines USB-Speichermediums.

3] Anschluss Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 14 unter

Anschluss eines USB-Speichermediums.
Mini-USB- Zum Anschuss des Scanners an einen Computer iiber
® | Anschluss USB-Kabel. Weitere Einzelheiten finden Sie auf

Seite 13 unter Anschluss an einen Computer.

Nr. Name Funktion/Beschreibung
@ |Ausschalter |Schaltet den Scanner aus, wenn dieser nicht reagiert.
Liiftunes- Durch diese wird Warme aus dem Innern des Scanners
(2] schlitz ég abgeleitet. Diese Schlitze diirfen wéahrend der
Verwendung des Scanners nicht bedeckt werden.
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Anzeigen

Bitte sehen Sie sich nachfolgend die Bedeutungen der
verschiedenen Statusanzeigen an.

(© :Langsames Blinken - griin () :Sténdiges Leuchten - griin

© :Schnelles Blinken - griin g% :Sténdiges Leuchten - gelb
Y :Langsames Blinken - gelb :Aus
7 :Schnelles Blinken - gelb

Ein-/Aus-

schalter Status

Original wird gescannt. Bitte warten Sie mit dem Scannen
@ eines weiteren Originals, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

+ Wenn der Scanner an einen Computer angeschlossen ist: Der
Akku ist vollsténdig aufgeladen und der Scanner ist
o (©) einsatzbereit.
+ Wenn der Scanner nicht angeschlossen ist: Der Scanner ist
eingeschaltet und einsatzbereit.

* Der Scanner ist ausgeschaltet.
[} @  ° Der Akku ist vollsténdig aufgeladen (wenn der Scanner
ausgeschaltet und mit einem Computer verbunden ist).

* Das System und die Speichermedien werden initialisiert. Bitte
warten Sie mit der Verwendung des Scanners, bis der
Vorgang abgeschlossen ist.

* Bilddatei wird gespeichert. Bitte warten Sie mit dem Scannen
eines weiteren Originals, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Scanners oder auf ein Speichermedium geschrieben.

+ Papierstau. Siche Seite 23, wie das Original entfernt wird.

» Fehler bei Kalibrierung. Wiederholen Sie die Kalibrierung
entsprechend den Anweisungen auf Seite 21 unter
Kalibrierung des Scanners.

P @ Daten werden gelesen oder auf den internen Speicher des

Speicherkarte voll (weniger als 1 MB freier Speicher),
artenfehler, Karte gesperrt oder das Dateisystem wird nicht
unterstiitzt. Verwenden Sie eine andere Karte, 16schen Sie
® 'CG} einige Dateien auf der Karte, heben Sie die Kartensperre auf
(l;jd\%%mnatieren Sie die Karte im Dateisystem FAT16 oder

Bedeutungen der verschiedenen Statusanzeigen

Die Akkuleistung ist schwach. Laden Sie den Akku sobald wie
¥ ©  miglich auf.
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Q} © Die Akkuleistung ist sehr schwach. Laden Sie umgehend den

u auf.
\ @  Der Akku wird geladen, wenn der Scanner ausgeschaltet ist.
\) @  Der Akku wird geladen, wenn der Scanner eingeschaltet ist.

Verwendung des Scanners

Schritt 1: Vorbereitung

Ziehen Sie das Klebeband ab, mit dem die
Papierfiihrung gesichert ist.
HINWEIS: Dieser Schritt ist nur bei der

~Z ersten Verwendung des Scanners
erforderlich.

Schritt 2: Aufladen des Akkus

Sie laden den Akku auf, indem Sie den Scanner an einen Computer
anschliefen.

1. Stecken Sie das passende Ende des USB-
Kabels in den Mini-USB-Anschluss des
Scanners.

2. Schalten Sie den Computer ein und stecken
Sie das passende Ende des USB-Kabels in
einen USB-Anschluss des Computers.

N HINWEIS: Es dauert ca. 4 Stunden,
" ~Z  bis der Akku des Scanners vollsténdig
7 geladen ist. Informationen zu den
ﬁ Anzeigen fir den Ladestatus finden

N\ Sie auf Seite 7 unter Anzeigen.
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Schritt 3: Einlegen einer Speicherkarte oder
Anschlielen eines USB-Speichermediums

Stecken Sie eine beschreibbare Speicherkarte
(ohne Kartensperre) in den
Speicherkartensteckplatz oder schlieBen Sie
ein USB-Speichermedium am USB-Anschluss
des Scanners an.

@ HINWEIS:

» Wenn ein USB-Speichermedium wie auch
eine Speicherkarte am Scanner
angeschlossen sind, sendet der Scanner
die gescannten Bilder nur an das USB-
Speichermedium, da das USB-
Speichermedium eine hohere
Speicherprioritat als die Speicherkarte
hat

« Fir den Scanner kdnnen nur die
Dateisysteme FAT16 oder FAT32
verwendet werden. NTFS und andere
Dateisysteme werden nicht unterstitzt.

« Eine Auflistung aller unterstlitzten
Speicherkartentypen finden Sie auf Seite
17 unter Unterstutzte
Speicherkartentypen.

» Weitere Informationen zum Anschlief3en
eines USB-Speichermediums finden Sie
auf Seite 14 unter Anschluss eines
USB-Speichermediums.

Schritt 4: Einschalten des Scanners

1. Driicken und halten Sie den Ein-/
Ausschalter fiir eine Sekunde. Die Anzeige
Ein/Aus und Status blinkt.

HINWEIS: Weitere Informationen zu
7 den Anzeigen finden Sie auf Seite 7
unter Anzeigen.
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2. Warten Sie, bis die Anzeige Ein/Aus aufhort zu
blinken und erlischt. Stattdessen leuchtet die
Anzeige Status auf und zeigt an, dass der
Scanner bereit ist.

HINWEIS: Fiihren Sie keine Originale in

~Z den Papiereinzug ein, wenn die Anzeige
Ein/Aus blinkt. Das Original kann dann
nicht gescannt werden.

—

. Legen Sie eine Seite des Originals mit der
bedruckten Seite nach oben und der richtigen
Ausrichtung entsprechend der Abbildung in den
Scanner und passen Sie die Papierfithrung so an,
dass das Original mit der linken Seite an der
Papierfiihrung anliegt.

Fiihren Sie das Original in den Papiereinzug ein.
WARNUNG: Scannen Sie keine
Hochglanzfotos in feuchten Umgebungen
(Luftfeuchtigkeit iiber 70 % rel. Luftf.). Die
Oberflache des Fotos wiirde klebrig werden
und einen Stau im Scanner verursachen.

2. Das Original wird eingezogen und automatisch
gescannt. Die Anzeige Ein/Aus blinkt beim Scannen.

HINWEIS: Weitere Informationen zum

~Z Einlegen von Fotos und anderen Arten von
Originalen finden Sie auf Seite 16 unter
Weitere Informationen.
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3. Nach Abschluss des Scanvorgangs blinkt die Anzeige
Status kurzfristig weiter, um anzuzeigen, dass der
Scanner das Bild verarbeitet und speichert.

Warten Sie, bis die Anzeige Status nicht mehr blinkt,
/ bevor Sie das néchste Original einfiihren.

‘ /N WARNUNG:
Fihren Sie nur jeweils ein Blatt zurzeit ein. Fiihren

Sie das néchste Original erst ein, wenn das
vorherige fertiggestellt ist. Andernfalls treten
Fehlfunktionen des Scanners auf.

%

J niznwers:

« Entfernen Sie die Speicherkarte oder das USB-Speichermedium (falls
angeschlossen) nicht wahrend die Anzeigen blinken.

* Mit einem vollsténdig aufgeladenen Akku kdnnen bis zu 150 Scans
von Fotos im Format 4" x 6" (ca. 10 x 15 cm) auf der Speicherkarte
gespeichert werden. Dies ist ein Referenzwert aus einem Werkstest
und die tatsachliche Akkuleistung kann variieren.

« Dieser Scanner unterstiitzt nur Ausgabebilder im Format JPEG (.jpg).
Datum- und Zeitangabeattribute werden nicht hinzugefigt.

* Auch wenn der Scanner mit den Dateiformaten FAT16 und FAT32
verwendet werden kann, wird empfohlen, nach Mdglichkeit das
Dateisystem FAT 16 zu verwenden, da der Scanner dann schneller
lesen/schreiben kann.

» Weitere Informationen zur Benennung und Speicherung von
gescannten Bilddateien bei diesem Scanner finden Sie auf Seite 18
unter Dateibenennung und Speicherregein.

» Wenn nur noch wenig Speicherplatz zur Verfugung steht (weniger als
1 MB), blinkt die Statusanzeige (weitere Informationen finden Sie
auf Seite 7 unter Anzeigen). Loschen Sie einige Dateien oder
verschieben Sie Dateien an einen anderen Ort.
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Schritt 6: Ausschalten des Scanners

Nachdem Sie alle Originale gescannt haben, halten
Sie zum Ausschalten des Scanners den Ein-/
Ausschalter fiir eine Sekunde gedriickt. Die
Anzeige Ein/Aus blinkt und erlischt dann.

Jetzt konnen Sie die Speicherkarte oder das USB-
Speichermedium aus dem Scanner nehmen.
) HINWEIS: Trennen Sie den Scanner vom
Y Computer, wenn er nicht verwendet wird oder
die Batterie nicht geladen wird.
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Anschluss an einen Computer

Wenn Sie den Scanner an einen Computer anschlieen, konnen Sie
auf die gescannten Bilder auf der Speicherkarte zugreifen oder den
Scanner als Speicherkartenleser verwenden und Dateien liber den
Computer beliebig kopieren, einfiigen oder 16schen.

Systemanforderungen

* Betriebssystem: alle Betriebssysteme, die USB-Massenspeicher
unterstiitzen (z. B. Windows, Mac, Linux, Unix...)
* Unterstiitzte USB-Anschliisse: USB 1.1 und 2.0

Anschluss des Scanners

1. Stecken Sie das passende Ende des USB-
Kabels in den Mini-USB-Anschluss des
Scanners.

2. Schalten Sie den Computer ein und stecken
Sie das passende Ende des USB-Kabels in
einen USB-Anschluss des Computers.

N\

3. Zum Einschalten des Scanners siche Seite 9 unter Schritt 4:
Einschalten des Scanners.

4. Der Scanner wird nach ein paar Sekunden vom Computer als
Wechseldatentriger unter Arbeitsplatz bzw. Computer
(Windows 7) erkannt.

5. Sie konnen jetzt die Dateien auf der Speicherkarte anzeigen oder
bearbeiten.

HINWEIS: Entfernen Sie nicht die Speicherkarte oder
~&  den Scanner, wahrend der Computer auf Dateien auf der
Karte zugreift.
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6. So entfernen Sie den Scanner sicher vom Computer:
Fiir Windows-Benutzer:

a. Klicken Sie in der Taskleiste von Windows wie unten
abgebildet auf das Symbol zum sicheren Entfernen von
Hardware.

Symbol zum sicheren Entfernen von Hardware

b. Klicken Sie auf die eingeblendete Option Hardare sicher
entfernen und Medium auswerfen.

. Safely remove USB Mass Storage Device - Drives(G:, H:) m

c. Wenn die folgende Meldung auf dem Bildéchirm angezeigt
wird, konnen Sie den Wechseldatentrager sicher vom
Computer entfernen.

b. Trennen Sie die Verbindung zwischen Scanner und Computer.
Fiir Mac-Benutzer:

a. Klicken Sie auf das Symbol Volume und ziehen Sie es in den
Papierkorb.

b. Trennen Sie die Verbindung zwischen Scanner und Computer.

Anschluss eines USB-Speichermediums

Wenn ein kompatibles USB-Speichermedium an diesem Scanner
angeschlossen ist, konnen Sie die gescannten Bilddateien direkt auf
dieses Laufwerk scannen und dort speichern. Auf diese Art kdnnen
Sie Dateien noch besser und bequemer transportieren.

J winwers:

» Das USB-Speichermedium muss im Dateisystem FAT16 oder
FAT32 formatiert sein.

« Speicherkartenlesegerate, externe Datentrager, externe
Festplatten und externe Hybrid-Speichermedien (HD + SSD)
mit externer Stromversorgung werden maoglicherweise nicht
vollstandig unterstitzt.
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1. Schlieen Sie das USB-Speichermedium
am USB-Anschluss des Scanners an.

2. Zum Einschalten des Scanners siche Seite 9 unter Schritt 4:
Einschalten des Scanners. Das USB-Speichermedium wird vom
Scanner erkannt.

Q HINWEIS:

~&Z  + Enthalt das USB-Speichermedium mehrere Partitionen,
wird nur die erste Partition erkannt.
* Sie k6nnen den Scanner auch an einen Computer
anschlieRen, um auf die Dateien auf dem USB-
Speichermedium zuzugreifen. Das USB-Speichermedium
wird als Wechseldatentrager erkannt.

3. Zum Scannen eines Originals siehe Seite 10 Schritt 5: Scannen.

4. Nach Abschluss des Scanvorgangs werden die gescannten Bilder
auf dem USB-Speichermedium gespeichert.
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Weitere Informationen
Geeignete und nicht geeignete Originaltypen

Dieser Scanner erzielt die besten Scanergebnisse mit den folgenden
Originaltypen:
* Fotos in den Formaten 3,5" X 5" (ca. 9 x 13 cm) und 4" x 6"
(ca. 10 x 15 cm)
* Visitenkarten

Die folgenden Originaltypen sollten Sie zum Scannen nicht
verwenden, da es ansonsten zu Fehlfunktionen des Scanners oder
einem Papierstau des Originals kommt. Dariiber hinaus funktioniert
ggf. die automatische Zuschnittfunktion nicht ordnungsgemas.

« Fotos/Visitenkarten, die dicker als 0,5 mm sind

 Fotos/Visitenkarten, deren Seiten kiirzer als 55 mm sind

* Fotos/Visitenkarten mit viel Schwarz oder dunklen Farben

« Fotos/Visitenkarten, deren Ecken mit dunklen Farben umrandet
sind

* Folien (Filmstreifen, OH-Folien usw.)

* Gedruckte Bilder (Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften usw.)

» Weiche und diinne Materialien (diinnes Papier, Stoff usw.)

* Fotos/Visitenkarten, die folgende max. GroBen iiberschreiten:

Lange: 304,8 mm

Breite: 105 mm
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Zuschnitt gescannter Bilder

Damit der Scanner die gescannten Bilddaten richtig auswerten kann,
ist teilweise ein Zuschnitt erforderlich. Sehen Sie sich dazu die

nachfolgende Abbildung an.

ZuschnittgroRe (wie auf dem Original

Scanrichtung

Al
~ -

_O_

- ~
g

Original

—Max—t5mm
|
Max. 1,5 mm :‘d'_
T —Max.
1,5 mm
Max! 1,5 mm

Gescanntes Bild

Unterstiitzte Speicherkartentypen

* MS (MemoryStick)
* MS Pro

* MS Pro Duo (Adapter erforderlich)
* MS Duo (Adapter erforderlich)

* MMC (MultiMediaCard)

* RS-MMC (Adapter erforderlich)
* xD (extreme Digital, Typ H und M)

* SD (SecureDigital)

* Mini SD (Adapter erforderlich)
« micro SD/T-Flash (Adapter erforderlich)
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Dateibenennung und Speicherregeln

Der Scanner speichert gescannte Bilddateien gemif folgenden

Regeln::

Stammve
rzeichnis

—D IMG_0001.jpg
—D IMG_0002 jpg

B IMG_9999.jpg

—F“ IMG_0001.jpg
— E IMG_0002.jpg

| IMG_9999.jpg

— E IMG_0001.jpg
—D IMG_0002.jpg

ol IMG_9999.jpg

* Wenn die Speicherkarte oder das
USB-Speichermedium das erste Mal
mit dem Scanner verwendet wird,
wird vom Scanner im
Stammverzeichnis ein Ordner mit
der Bezeichnung IRIS_IC1 erstellt,
in dem die gescannten Bilddateien
gespeichert werden. Jede Bilddatei
tragt das Prafix IMG gefolgt von
einer 4-stelligen Seriennummer
entsprechend der Speicher-
reihenfolge der Bilder.

Wenn die Dateinamen im Ordner
IRIS_IC1 bei IMG_9999.jpg
angekommen sind, wird automatisch
ein neuer Ordner mit der
Bezeichnung IRIS_IC2 erstellt, um
die nachfolgenden neuen Dateien zu
speichern. Dieser Vorgang
wiederholt sich fiir alle weiteren
Ordner.

Wenn im Stammverzeichnis bereits
vom Scanner erstellte Ordner
vorhanden sind, speichert der
Scanner die Bilder im zuletzt
erstellten Ordner.

Im Stammverzeichnis kénnen bis zu
9 Ordner (IRIS_IS1, IRIS_IS2 ...
IRIS_IS9) enthalten sein. Wird diese
Anzahl tiberschritten, 16schen Sie
einige Dateien oder verschieben Sie
Dateien an einen anderen Ort, um
Speicherplatz freizugeben.

.

.
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Pflege und Wartung

Reinigung des Scanners

Um die Bildqualitdt des Scanners zu erhalten und
Staubansammlungen zu vermeiden, sollten Sie die AuBenfliche, den
Bildsensor und die Walze im Scanner regelméBig reinigen (nach ca.
50 bis 100 Scans oder wenn vertikale Linien oder Streifen auf dem
gescannten Bild zu sehen sind).

& WARNUNG: Verwenden Sie zum Reinigen nur die

empfohlenen und mitgelieferten Werkzeuge. Verwenden Sie
zum Reinigen des Bildsensors im Scanner ausschlieBlich die
mitgelieferten Werkzeuge. Andernfalls wird der Bildsensor
dauerhafte beschadigt.

Reinigung der Aufienfliche

Beachten Sie beim Reinigen der Auflenfliache des Scanners die
nachfolgenden Anweisungen.

1. Entfernen Sie Staub mit einem geeigneten Staubbldser vom
Scanner.

2. Wischen Sie Verschmutzungen auf der Auf3enseite des Scanners
mit einem feuchten Tuch ab.

3. Wischen Sie den Scanner anschlieBend mit einem sauberen,
fusselfreien Tuch trocken.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Reinigen des Scanners
keinesfalls Losungsmittel oder korrosive Flissigkeiten (z. B.
Alkohol, Petroleum usw.). Andernfalls wird der Kunststoff
dauerhaft geschadigt.
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Reinigung des Bildsensors

1. Reinigen Sie zuerst die Aulenfldche des Scanners und beachten
Sie dabei die oben aufgefiihrten Anweisungen.

2. Fithren Sie den Sensorreiniger
des ausgeschalteten und vom
Computer getrennten Scanners in
ein Ende des Ausgabeschlitzes
ein.

HINWEIS: Achten Sie
~Z darauf, dass sich kein
sichtbarer Staub auf dem
Sensorreiniger befindet,
bevor Sie ihn in den
Ausgabeschlitz einfihren.

. Schieben Sie den Sensorreiniger
vorsichtig zum anderen Ende des
Ausgabeschlitzes.

. Wiederholen Sie Schritt 3 fiinf-

oder sechsmal nacheinander.
HINWEIS: Wenden Sie

~&Z dabei nicht zu viel Kraft auf.

. Schieben Sie den Sensorreiniger
zum linken Ende des
Ausgabeschlitzes und entfernen
Sie ihn aus dem Schlitz.
Bewahren Sie den Sensorreiniger
an einem sicheren,
staubgeschiitzten Platz auf.
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Kalibrierung des Scanners

Wenn die gescannten Bilder unscharf sind oder nicht beabsichtigte
Streifen zu sehen sind, muss der Scanner kalibriert werden, damit
der Sensor wieder mit der anfénglichen Genauigkeit arbeitet. So
kalibrieren Sie den Scanner:

1. Beachten Sie zum Reinigen des Bildsensors die Anweisungen
auf Seite 20.

2. Schalten Sie den Scanner ein und
schieben Sie die Kalibrierkarte wie
unten abgebildet ein. Der Scanner
scannt das Muster auf der
Kalibrierkarte und kalibriert so
automatisch den inneliegenden
Sensor.

HINWEIS: Achten Sie darauf,

~ dass die Kalibrierkarte in der
richtigen Richtung eingelegt ist.
Andernfalls funktioniert die
Kalibrierung nicht.

Aufbewahrung des Scanners

Wenn der Scanner iiber einen ldngeren Zeitraum nicht verwendet
wird, bewahren Sie den Scanner unter Beachtung der nachfolgenden
Anweisungen auf.

1. Trennen Sie die Verbindung zwischen Scanner und Computer.

2. Legen Sie den Scanner und das Zubehor zum Schutz vor Staub in
einen Karton oder eine Tasche.

3. Bewahren Sie den Karton oder die Tasche an einem kiihlen und

trockenen Platz auf, zu dem kleine Kinder keinen Zugang haben.
Wenn Sie den Scanner iiber einen ldngeren Zeitraum lagern, sollte
der Scanner vor Verwendung gereinigt und kalibriert werden.
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Akkuwartung

Dieser Scanner ist mit einem eingebauten wiederaufladbaren
Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Die Kapazitéit des Akkus
nimmt normalerweise mit der Zeit ab. Dennoch kénnen Sie die
nachfolgenden Vorschldge beachten, um so die Lebensdauer des
Akkus so lange wie moglich zu erhalten.

* Verwenden Sie den Scanner mindestens einmal pro Woche.

* Laden Sie den Akku regelméBig auf. Lassen Sie den Akku niemals
iiber einen langeren Zeitraum ungeladen.

» Bewahren Sie den Akku voll geladen auf, wenn er nicht verwendet
wird. Wenn Sie den Scanner tiber mehrere Wochen nicht
verwenden, entladen Sie den Akku teilweise, bevor Sie ihn lagern.

* Halten Sie den Scanner und den Akku von Wirme fern.

Wenn der Scanner nur funktioniert, wenn er an einen Computer

angeschlossen ist, wenden Sie sich an Ihren Héndler und lassen Sie

den Akku austauschen.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Akku selber
auszutauschen. Eine unsachgeméaRe Handhabung des Akkus
oder die Verwendung eines falschen Akkutyps kann zu
Schaden am Produkt und Verletzungen fiihren.
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Fehlerbehebung

Problem: Auf dem gescannten Bild sind seltsame Linien oder
das Bild ist nicht klar.
Losung: Beachten Sie Folgendes:

« Sind auf dem Original Kratzer? Ist das Original sauber?
Entfernen Sie vor dem Scannen Schmutz und Staub vom
Original.

* Wurde der Scanner iiber einen langeren Zeitraum ohne
Reinigung und Kalibrierung verwendet? Beziehen Sie
sich zum Reinigen und Kalibrieren des Scanners auf die
Anweisungen auf Seite 19 unter Reinigung des
Scanners und auf Seite 21 unter Kalibrierung des
Scanners und versuchen Sie es erneut.

Problem: Das Original bleibt auf halbem Wege im Papiereinzug
stecken.

Losung: Driicken Sie den Ein-/Ausschalter. Der Scanner schiebt
das Original 10 Sekunden lang heraus, sodass Sie das
gestaute Original aus dem Papiereinzug herausnehmen
konnen.

Problem: Die Statusanzeige blinkt schnell und Scannen ist nicht
moglich.
Losung: Uberpriifen Sie Folgendes:

« Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, ist diese
gesperrt (Schreibschutz aktiviert)? Heben Sie die
Kartensperre auf.

» Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, ist diese voll?
Die Anzeige blinkt, wenn der freie Speicherplatz auf der
Speicherkarte weniger als 1 MB betrdgt. Verwenden Sie
ggf. eine andere Speicherkarte.

» Wenn eine Speicherkarte verwendet wird, ist diese in
NTFS oder einem anderen Dateisystem formatiert? Fiir
den Scanner kénnen nur Speicherkarten mit den
Dateisystemen FAT16 oder FAT32 verwendet werden.

« Ist das USB-Speichermedium richtig am USB-Anschluss
angeschlossen? Schlieen Sie das Speichermedium
nochmals an und versuchen Sie es erneut.

* Haben Sie das néchste Original eingeschoben, bevor der
Scanvorgang des vorherigen abgeschlossen war?
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Schalten Sie den Scanner aus und wieder ein. Versuchen
Sie es erneut. Achten Sie darauf, dass Sie das nichste
Original erst scannen, wenn der Scanvorgang des
vorherigen abgeschlossen ist.

» Uberschreitet die Linge des Originals die maximal
zulédssige GroBe? Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 16 unter Geeignete und nicht geeignete
Originaltypen.
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Problem: Der Scanner fiihlt sich warm an.

Losung: Es ist normal, dass der Scanner nach lingerer Verwendung
ein gewisses MaBl an Warme abgibt (ca. 30-45°°C). Wenn
allerdings seltsame Geriiche aus dem Scanner kommen
oder der Scanner sich heif anfiihlt, trennen Sie den
Scanner sofort vom Netz oder dem Computer/digitalen
Fotorahmen.

Problem: Der Scanner reagiert nicht mehr.

Losung: Moglicherweise ist ein interner Fehler aufgetreten.
Schalten Sie den Scanner aus, indem Sie ein geeignetes
Objekt (z. B. eine auseinander gebogene Biiroklammer) in
das Loch des Ausschalters auf der Unterseite des
Scanners einfiihren. Schalten Sie den Scanner wieder ein
und versuchen Sie es erneut.

Problem: Der Start (die Initialisierung) des Scanners dauert
linger als normal.
Losung: Versuchen Sie Folgendes:

» Wenn Sie die Speicherkarte im Dateisystem FAT32
formatiert haben, wird empfohlen, diese erneut im
Dateisystem FAT16 zu formatieren, damit der Scanner
schneller arbeitet. Beachten Sie, dass bei einer
Neuformatierung alle Daten auf der Speicherkarte
geldscht werden.

* Bei Verwendung einer Speicherkarte wirkt sich auch die
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Karte auf die Startzeit
aus. Verwenden Sie nach Moglichkeit eine Karte mit
einer schnelleren Lese-/Schreibgeschwindigkeit.
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Technische Daten

Optische Auflosung

300 dpi x 300 dpi (fest)

Farbtiefe

24 Bit

Abmessungen (ungefdhre
Werte)

157,4x 43 x 44 mm (L x H x B) (nur der
Scanner)

Gewicht (ungefihre Werte)

230 g (nur der Scanner)

Unterstiitzte

Siehe Unterstiitzte

Speicherkartentypen Speicherkartentypen auf Seite 17
Unterstiitzte K
Bildausgabeformate JPEG (jpg)

USB-Anschluss

USB-Anschluss oder kompatibel mit den
Spezitikation von USB 2.0

Betriebstemperatur 15°°C - 35°°C
Betriebsluftfeuchtigkeit 20 % - 70 % rel. Luftf.
Lagertemperatur -20°°C - 60°°C

Feuchtigkeit bei Lagerung

10 % - 95 % rel. Luftf.
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