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1. Bevezetés

Jelen hasznalati utasitas segit az IRIScan Express 4 hasznalatdanak megkezdésében.

Kérjliik, hogy olvassa el a hasznalati utasitast miel6tt mikodtetné a szkennert és a szoftverét.
Fenntartjuk a jogot az informacidk el6zetes bejelentés nélkiili megvaltoztatasara.

A szkennerhez jard szoftver:

Windows:
e Readiris Pro 14
e Cardiris 5

e Button Manager

e Capture Tool

Mac OS:
e Readiris Pro 14
e Cardiris 4

e Capture Tool

A Readiris, Cardiris, a Button Manager és a Capture tool részletes funkcidiért lasd a megfelel6
dokumentaciot a kévetkezé weboldalon: www.irislink.com.

2. Szoftver telepitése

Fontos megjegyzések

e Telepitse a szoftvert miel6tt csatlakoztatna a szkennert a szamitégéphez.

e Ellenérizze a rendszerkovetelményeket az I.R.I.S. weboldalan, hogy biztosan kompatibilis
legyen a rendszere.

Biztonsagi eldirasok

»  Tartsa kdzvetlen napfénytol tavol a szkennert. A kozvetlen napfény vagy a tulzott hé
karosithatja az egységet.

= Ne szerelje a szkennert nedves vagy poros helyre.

»  Helyezze a szkennert biztonsagosan egy sima, lapos fellletre. A lejtés vagy nem egyenes
fellletek mechanikai vagy papir-adagolasi problémakat okozhatnak.

»  Orizze meg a szkenner dobozat és csomagold anyagat a késébbi szallitdsokhoz.



2.1 Telepités Windows rendszeren

Lépjen a www.irislink.com/softwaredownload weboldalra.

Kattintson a Windows hivatkozasra és téltse le az IRIScan Express 4 csomagot.
Ha készen van a letdltés, futtassa az IRIScanExpress4.exe fajlt.

Az alabbi beallitasi képernyd jelenik meg:
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5. Kattintson a "Readiris Pro 14" |lehet6ségre a Readiris telepitéséhez. Kévesse a képerny6n
megjelend utasitasokat.

6. Térjen vissza a beallitasi képernyGre és kattintson az "IRIScan Express 4" |lehetGségre,
hogy telepitse a szkenner illesztoprogramjat.

7. Kattintson a "Kovetkez6"” lehetOségre addig, amig el nem éri a "Dugja be az USB kabelt”
|épést.
e  Csatlakoztassa a micro USB csatlakozoét a szkenner USB-portjadhoz.
. Csatlakoztassa az USB masik végét a szamitégép USB-portjahoz.
sty
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8. Ha az illesztéprogramot sikeresen telepitette, a kdvetkez6 lizenet fog megjelenni: “Az
eszkoz hasznalatra kész".

9. Kattintson a “"Befejezés"” lehetOségre és térjen vissza a beallitasi képernyodre.

10. Kattintson a “Button Manager” lehet6ségre, hogy telepitse a Button Manager szoftvert.

Megjelenik a nyelv kivalasztasanak ablaka. _
Choose Setup Language ﬁ

A Selectihe language for this installstion from the
choices below:

11. Valassza ki azt a nyelvet, amelyre a telepitést szeretné vegezni. Az InstallShield varazslo
végigvezeti Ont a telepités tovabbi részén.

Button Manager

Installing
C!, WRIS{Bution Managermic?1.di

12. Kattintson a “Befejezés” lehet6ségre, hogy befejezze a telepitést.

13. Kattintson a "Cardiris Pro 5" lehetdségre a Cardiris telepitéséhez. Kévesse a képernyén
megjelend utasitasokat.

Megjegyzés: a szoftver aktivaldsdhoz sziikséges minden engedélyszamot megtaladl a dobozban
taldlhaté engedély lapon.



http://www.irislink.com/softwaredownload

2.2 Telepités Mac OS rendszeren
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Lépjen a www.irislink.com/softwaredownload weboldalra.

Kattintson a Mac hivatkozasra és téltse le az IRIScan Express 4 csomagot.
Ha készen van a letdltés, futtassa az IRIScanExpress4.dmg fajlt.
Az alabbi beallitasi képernyd jelenik meg:
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Futtassa a Readiris Pro 14.pkg fajlt, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitasokat.
Ezutan kattintson a “Telepités” lehet6ségre, hogy elinditsa a tényleges telepitést.
Lehet, hogy meg kell adnia egy Rendszergazdai felhasznaldénevet és jelszét a Readiris
telepitéséhez.
Kérni fogja a rendszer a sorozatszamot.
A 15 szdmjegy( sorozatszamot a termék dobozan belil az engedély lapon talalja.
Ha a telepités befejez6dott, kattintson a “Bezar" lehet6ségre.
A Readiris mappat hozzaadta a telepit6-program az Alkalmazasok mappahoz.
Térjen vissza a bedllitasi képernybre, futtassa az IRIS Scanner.pkg fajlt, majd kdvesse a
képerny6n megjelend utasitasokat.
Lehet, hogy Ujra meg kell adnia egy Rendszergazdai felhasznaldonevet és jelszot.

10. Csatlakoztassa a szkennert a szamitégéphez.
11. Térjen vissza a beallitasi képerny6re, majd telepitse a Cardiris 4 szoftvert.

Megjegyzés: a szoftver aktivalasahoz sziikséges minden engedélyszamot megtaladl a dobozban
taladlhato engedély lapon.

3. Tamogatott dokumentumok

A szkenner a legjobb eredmények biztositasara készlilt a kovetkezd beviteli forrasokkal:

Fényképek és dokumentumok (3”x5”, 4”"x6", 5”x7", 8.5"x14") (76 x 127mm, 102 x 152
mm, 127 x 177 mm, 216 x 356 mm)

Névjegykartyak [szabvanyos 3,5 "x 2" (88 x 50 mm) vagy nagyobb]
Hosszu oldal (8,5 "x36") (216 x 914 mm) csak 300 dpi-hez
Papir stlya: 60~107 g/m? (16~28 Ib)

Nem megfelel6 dokumentumok

Ne hasznalja a kévetkez0 tipusu beviteli forrasokat (lapokat) kilénben a szkenner
meghibasodhat vagy azok a nyilasban elakadast okozhatnak.

0,8 mm-nél vastagabb lap

ha 50 mm-nél révidebb mindegyik oldal

sok fekete vagy so6tét folttal rendelkezd lap

sotét éld lapok

Nyomtatott média (Ujsagpapirok, magazinok, stb.)

Puha és vékony anyagbdl készlilt lapok (vékony papir, textilpapir, stb)



http://www.irislink.com/softwaredownload

4. A szkenner hasznalata

4.1 Feliilnézet

1
Tétel | Név Leiras
Helyezze be a dokumentumot az
, adagold nyilasba a nyomtatott
1 :\d;g:lo oldallal FELFELE, majd igazitsa a
y bal széléhez a beolvasas
megkezdéséhez.
i . | Allitsa be a kiil6nbdz6 méret(
2 | Papirvezeto | j,.mentumok beolvasisahoz.
Szkenner Nyomja meg a beglvgslaslhoz
3 (csak Windows szamitdgepek
gomb

esetében)

4.2 Hatso nézet

ssaadx3a uedg Il

Tétel | Név

Leiras

Micro USB
port

Csatlakoztassa a
szamitégépet a micro USB
kabel segitségével.




4.3 Szkennelés az IRIScan Express 4 segiségével

Az IRIScan Express 4 tobb mddon is hasznalhaté:

e A Button Manager (kizarolag Windows esetében) segitségével kozvetlendl
beolvashat dokumentumokat a Readirisbe, hogy legkdzelebb is felismerje, szkennelhesse
8ket mas, On altal vélasztott alkalmazadsokba, megndvelheti a felh8-helyek szdmat, stb.

e A Readiris vagy Cardiris lehetGségen belll.

e A Capture Tool lehet6ségeb beliil.

Fontos!
m Egyszerre csak egy oldalt helyezzen be, a kdovetkezot pedig csak akkor helyezze be, amikor
az el6tte 1évé mar elkészilt. Kilonben a szkenner meghibasodhat.

m A papirérzékel6 nagyon érzékeny. Ne nyomja be a dokumentumot az adagold nyilasba, mert
a kép teteje le lesz vagva. Egyszerlien csak engedje a dokumentumot, amikor beszivja a
nyilas.

1, Helyezze a dokumentumot LAPJAVAL FELFELE az adagoldba, majd igazitsa azt az adagold
bal széléhez. Ezutan allitsa a papirvezet6t a dokumentum jobb oldalara.

IRIScan Express

o ¥
e

Ovatosan nyomja be a dokumentumot az adagolé nyildsba.

Windows rendszeren: nyomja meg a szkenner gombot a beolvasas elinditasahoz.

Mac OS rendszeren: kattintson a Szkennelés lehetGségre a Readiris vagy a Capture Tool
lehetGségbol.

HWN

A hasznalati utasitasban csak egyszer irjuk le az alapjait annak, hogyan kell a szkennelést
végezni.

Kulén hasznalati utasitas érhetd el a Button Manager, a Capture Tool, a Readiris és a Cardiris
hasznalatahoz.

A dokumenttacios csomag a telepité csomagban taladlhatdé meg a Technikai tamogatas résznél
a kovetkez6 weboldalon: www.irislink.com.



http://www.irislink.com/c2-1323-17/I-R-I-S----Support---Technical-Support.aspx
www.irislink.com

5. Karbantartas

5.1 A szkenner kalibralasa

Csak akkor végezzen kalibralast, ha a beolvasott kép életlen, a szinek nem megfeleléek (pl.
sOtétebbek, mint kellene), ha tdbb mint 8 000 beolvasast végzett mar, vagy ha a szkenner

sokaig nem volt hasznalatban, csak tarolta azt. A kalibracios folyamat visszaallitja a Contact
Image Sensort, hogy visszanyerje a szineket és a pontos élességet.

1. Csatlakoztassa a szkennert a szamitogéphez.

2. Inditsa el a Capture Tool eszkozt.

Windows rendszerben:

e Kattintson a Start > Minden program > IRIScan Express 4 scanner >
Capture Tool lehetdségre

e Valassza ki az illeszt6program tipusat és a szkenner modelljét, majd kattintson az
OK lehet6ségre.

5
Select Scanner Madel &J

Drriver Tppe:
TWAIN

Scanner M odel:

Mac OS rendszeren:
e Kattintson a Kereso > Alkalmazasok > Capture Tool lehetGségre

Meg fog jelenni a Capture Tool parbeszédablaka.

4. Kattintson a “Beallitas” gombra, hogy megnyissa a Szkenner tulajdonsagai
parbeszédablakot.

5. Windows rendszerben: kattintson a “"Beallitasok” fiilre, majd kattintson a “Kalibralas”
gombra.

6. Mac OS rendszerben: kattintson a “"Bévitmények” fiilre, majd kattintson a "Kalibralas”
gombra.
A “Kalibracios lap beszlrasa” parbeszédablak megjelenik.
Fogja meg a kalibraciés lap (mellékelve) széleit és helyezze be azt szbveggel felfelé,
valamint a fehér tertlettel kezdve helyezze azt a szkenner adagoldjaba, ahogy a képen is
latszik.

9. Kattintson az "OK” gombra a “Kalibracios lap behelyezése” parbeszédpanelen, hogy

elinditsa a szkenner kalibralasat.

FIGYELEM: Ha a kalibracio sikertelen, a vérés LED fog villogni és egy hibatzenet fog
megjelenni a képerny6én. Hlzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a szkennert, majd ismételje

meg a kalibralast.




5.2 A szkenner tisztitasa

Ha szeretné megakadalyozni a por felhalmozddasat és szeretné megtartani az optimalis
beolvasast, akkor tisztitsa meg a szkennert (kiils6é burkolat és adagold gérgék) nagyjabol minden
200. beolvasas utan, vagy ha fiigg6leges vonalak vagy csikok jelennek meg a beolvasott képen.

m  Kizdrdlag a javasolt és a mellékelt eszk6zoket hasznalja a szkenner tisztitdsahoz.

FIGYELEM: Ne hasznaljon olddszert vagy maré folyadékot (pl.: alkoholt, petréleumot, stb)
a szkenner egyetlen alkatrészének a tisztitasahoz se, mert azok tartésan karosithatjak a

milanyagot.

1. Nyissa ki a fedelet ugy, hogy az egyik hlvelykujjat az adagolora helyezi és tartja vele a
szkennert, a masikat pedig a pedig a fedélre helyezi. Ovatosan és hatarozottan nyomja a
hivelykujjat az adagoléra, majd emelje fel a fedelet. Ennek a hatasara a szkenner alja

elengedi a szkenner tetejét.

2. Ovatosan torolje le egy tiszta ruhdval (mellékelve) az tiveget, a szkenner adagold gorgdit és
a CIS fedelet.

Adagolé Uveg




6. Hibaelharitas

6.1 Papirelakadas javitasa

1. Nyissa ki a fedelet gy, hogy az egyik hiivelykujjat az adagoléra helyezi és tartja vele a
szkennert, a masikat pedig a pedig a fedélre helyezi. Ovatosan és hatdrozottan nyomja a
hivelykujjat az adagoldéra, majd emelje fel a fedelet. Ennek a hatasara a szkenner alja
elengedi a szkenner tetejét. T

Fedél

2. Vegye ki az elemet.

3. Zarja be a fedelet és helyezze vissza az elemet az Gjbdli beolvasasahoz.



6.2 Kérdések és valaszok

Kérdés:

Miért lesz a beolvasott képem
mindig tal sotét?

Valasz:

1. Allitsa be a képernyd bedllitasait
SRGB-re.

2. Allitsa be a képernyd fényer6
bedllitasait az alkalmazas
szoftverbdl.

Kérdés:

Miért vannak furcsa vonalak a
beolvasott dokumentumon?

Valasz:

Kérjlk, ellen6rizze a kovetkezot:

1. A vonalak rajta vannak az eredeti
példanyon vagy az tiszta?

2. Tavolitson el minden szennyezddést
és port az eredetirdl beolvasas el6tt.

3. Tisztitsa meg a gorgbket és az
Uveget a mellékelt tisztitd kenddvel.
(Lasd a "szkenner tisztitasa) részt)

Kérdés:

Ha a 600 dpi optikai felbontast
valasztom, akkor az "auto kivagas"
és a "ferdeség korrekcio" funkciok
miért vannak letiltva?

Valasz:

Mivel az auto kivagas és a ferdeség
korrekcid jelent6s mértékben lefoglalja
alatti felbontast valasztani a hibak
megelbzése érdekében.

Kérdés:

A szkenner felmelegedhet?

Valasz:

Normalisnak mondhatd, ha a szkenner
kisebb mennyiségl hét ad ki magabdl
hosszabb hasznalat utan. Azonban, ha
furcsa szagokat is kibocsat a szkenner
vagy a tul forré ahhoz, hogy
megérintse, akkor azonnal kapcsolja
azt le.




Kérdés:

Hogyan lehet eltavolitani az
IRIScan-t Mac OS rendszerrol?

Valasz:

Lépjen az I.R.I1.S. weboldalrdl letoltott
csomagra.

Nyissa meg a Szkenner
eltavolitasa mappat.

Kattintson duplan a Nyomja meg az
eltavolitast lehetdségre.

Adja meg a szuper felhasznaléi jelszot.

@ test — uninstall.tool — 80x24

st login: Ve
Mac-mini

¢ Jul 22 91:08:01 on console
mini:~ tests /Volumes/TRIS\ Scanner/uninstall.tool ; exit;

Az IRIScan driver és a Capture Tool el
lesz tavolitva.

6.3 Terméktamogatas

Amennyiben ezutan is problémat észlel az IRIScan Express 4 hasznalatakor, akkor keresse fel a
Technikai tdmogatas részt a kévetkezd weboldalon: www.irislink.com.

7. Muszaki jellemzok

Fenntartjuk a jogot az dsszes jellemzo el6zetes bejelentés nélkiili megvaltoztatasara.

Modell szama:

A kép technologidja:
Optikai felbontas:
Beolvasasi médok:

Papir sulya:

ID kartya vastagsaga:
Felllet:

USB aram:
Energiafogyasztas:

MUkodési hémeérséklet:

Nedvesség:
Méretek: (HxWxD)
Suly:

FF-1310H (szimplex szkenner)
Contact Image Sensor (CIS)

1200 dpi

Fekete-fehér

Szlirkearnyalatos

Szines

16~28 Ibs (60~107 g/m?)

Akar 0,8 mm

USB 2.0-val kompatibilis micro USB port
5Vdc, 500mA

<2W (mikodés)

<0,6W (készenlét)

100C ~ 359C (5009F~950°F)
10%~85% RH

11.4" x 2" x 1.4" (290 x 52 x 35 mm)
0,88 Ibs (4009)


http://www.irislink.com/c2-1323-17/I-R-I-S----Support---Technical-Support.aspx
www.irislink.com

8. Jogi informaciok

Szerz6i jog

IRIScanExpress4-dgi-18032016-04
Copyright® 2016 1.R.1.S SA. Minden jog fenntartva.

A dokumentumban ko6zolt informaciok el6zetes értesités nélkil mdédosulhatnak. A
dokumentumban ismertetett szoftver licenc szerz6dés vagy titoktartasi megallapodas alapjan jott
létre. A szoftvert azon megallapodasok szerint lehet hasznalni vagy masolni. A kiadvany
semmilyen rész sem sokszorosithaté semmilyen formaban vagy mddon a kbévetkez6 el6zetes
értesitése nélkll: I.R.I.S. SA.

A termékkel beolvasott anyagokat esetlegesen védi a térvény, példaul a szerzdi jogi térvény,
vagy egyéb rendeletek. Kizardlag a felhasznalé felelds az ilyen térvények és rendeletek
betartdsaért.

Védjegyek

A Microsoft a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyestilt Allamokban.
A Windows, Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei
az Egyesllt Allamokban és / vagy mas orszagokban.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A dokumentumban emlitett egyéb nevek vagy termékek a hozza tartozé vallalatok védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

Garancia

A dokumentumban kodzo6lt informaciok elGzetes értesités nélkil moédosulhatnak.

Az 1.R.1.S. nem vallal semmilyen garanciat ezzel az anyaggal kapcsolatban, beleértve de nem
kizardélagosan az egy adott célra valéo megfelel6ség hallgatdlagos garanciajat is.

I.R.I.S. nem vallal felelésséget a hibakért, a véletlen vagy a kovetkezményes karokért a
berendezéssel, teljesitménnyel vagy az anyag hasznalataval kapcsolatosan.

Biztonsagi utasitasok

A szkenner beadllitdsa és hasznalatakor kdvesse az alabbi biztonsagi utasitasokat:

e Olvassa el az egész dokumentumot és tartsa be a benne 1év6 Gsszes figyelmeztetést és
utasitast.

Helyezze a szkennert a szamitdgéphez kézel, hogy kénnyen elérje az interfész kabel.
Soha ne nyuljon a szkennerhez vizes vagy nedves kézzel, nomad madon, vagy ha
rogzitett egységként hasznaljak.

e Amikor csatlakoztatja a terméket egy kabellel a szamitégéphez vagy egyéb eszkozhoz,
gy6z6djén meg a csatlakozok megfeleld iranyardl. Minden csatlakozé csak
egyféleképpen dughatd be helyesen. Ha rossz iranybdl prébalja bedugni a csatlakozét,
az karosithatja a kabellel 6sszekapcsolt mindkét eszkozt.

¢ Ne helyezzen semmit semmilyen nyildsba azon kivil, hogy a mini SD kartyat és az 0j
elemeket behelyezi a kijel6l helylkre, mivel veszélyes feszlltséghez érhet vagy
rovidzarlatot okozhat, ami az dramités kockazatat rejti magaban.

e Helyezze a termék egy olyan sik, stabil feltletre, amely elég nagy a termék biztonsagos
megtartasahoz és a dokumentumot beolvasasahoz.

e Soha ne szerelje szét a terméket.

e Ha a termék tulmelegedik vagy flstot, vagy furcsa szagot bocsat ki, elszinezddik vagy
a normalistol eltér6 modon deformalddik, akkor azonnal kapcsolja ki a szkennert,
tavolitsa el az elemekett (ha van ilyen) és hlzza ki a kabeleket. Hagyja abba a



szkenner hasznalatat és vegye fel a kapcsolatot az eladdval vagy az IRIS
Ggyfélszolgalattal, hogy utasitasokat kapjon a kévetendd eljarasokrol.

Ugyeljen arra, hogy ne ejtse le a szkennert, illetve ne tegye ki fizikai hatdsoknak.

Ne helyezze vagy tarolja a szkennert a kovetkezd helyeken: kiltéren, autdban,
hoforras kozelében, poros, nyirkos helyeken, ne tegye ki tésnek, rezgésnek,
paralecsapédasnak, magas hémérsékletnek, er6s fénynek vagy hirtelen hémérséklet
vagy paratartalom valtozasnak.

Soha ne prébalja meg szétszerelni, mddositani vagy megjavitani a szkennert vagy
annak barmilyen alkatrészét.

Specialis Ovintézkedések kizarélag a Wifi atvitellel felszerelt modellek esetében
(IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi):

A termékbdl kidramlé radidhulldmok karos hatadssal lehetnek mas eszkézok
mukodésére, ilyenek példaul: orvosi berendezések, replilogépek mérémliszerei vagy
automatikusan vezérelt eszkozok, példaul pacemakerek, automatikus ajtok, tlizjelzék,
vagy barmilyen egyéb radiéhulldmra érzékeny késziilék.

Ha a terméket ilyen készilékek kozelében vagy egészségligyi intézményben hasznalja,
kovesse az érintett eszk6zokon feltlintetett utasitdsokat, valamint a létesitményben a
meghatalmazott személyzet utasitdsait és kovesse az 0Osszes figyelmeztetést és
utasitast az eszkdzo6n, hogy ne okozzon balesetet.

USB aramellatas

Az USB kabelt ugy kell elhelyezni, hogy elkeriilje a kabelek kopasat, megvagasat,
meghajlatas, megcsavarodasat, megtorését.

Ne helyezzen targyakat az USB kabelre és ne engedje, hogy a ralépjenek a kabelre
vagy atgazoljanak rajta.

Ugyeljen arra kiiléndsen, hogy az USB kabelt egyenesen tartsa a végénél.

Huzza ki a szkennert és az USB kabelt, majd forduljon szakemberhez a kovetkezo
esetekben: folyadék kerllt a szkennerbe; leejtette a szkennert

vagy megsérilt a burkolat; a szkenner nem mi(ikédik megfeleléen vagy feltlin6en
megvaltozott a teljesitménye.

Miutan teljesen felt6ltotte a szkennert az USB kabel segitségével (az elem indikatora
ezutan teljesen megjelenik a képernyén) huzza ki a kabelt, hogy nomad modu
hasznalathoz.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsagi utasitasok

A cserélhet6 elemmel rendelkezé modellek esetében (IRIScan Book) soha ne hagyja a
lemerllt elemeket az eszkdzben, mert azok korrodalédhatnak, és maradandoé karokat
okozhatnak a késziilékben (a garancia nem vonatkozik az ilyen esetekre). Amikor
kicseréli az elemeket, ovatosan banjon vellk, hogy elkerlilje az esetleges sérliléseket
vagy tliz keletkezését, amelyek a termék szivargasbdl, tulmelegedésbdl, robbanasbdl,
Beépitett, Gjratolthetd, nem cserélhetd litium elemmel (IRIScan Anywhere 3 vagy
IRIScan Anywhere 3 Wifi) ellatott modellek esetében ne nyissa ki a szkennert és ne
vegye ki az elemet. Kizardlag tanusitvannyal rendelkez6 m(iszaki személyzet végezheti
a cserét. Ha barmi kétsége van az elem teljesitményével kapcsolatban, hagyja abba a
szkenner hasznalatat és vegye fel a kapcsolatot az eladéval vagy az IRIS
Ggyfélszolgalattal, hogy utasitasokat kapjon a kovetendd eljarasokrol.

Ha a szkennert hosszabb ideig nem fogja haszndlni (tébb, mint egy hénap), akkor
vegye ki az elemeket azokbdl a modellekbdl, amelyekbdl lehet (IRIScan Book).

Ha legaldbb egy hdénapig nem haszndlta a szkennert nem cserélhetd litium elemekkel
(IRIScan Anywhere 3 vagy IRIScan Anywhere Wifi), akkor elsé hasznalat el6tt ne
felejtse el teljesen feltdlteni azt.

Tartsa az elemeket gyermekektél tavol. Ha az elembdl kifolyt sav érintkezik a bdrrel
vagy szemmel, azonnal, alaposan 6blitse le vizzel az érintett terlleteket és forduljon
orvoshoz. Ha lenyelte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.



e Ha akkumulatorsav szivarog egy elembdl, tordlje le azt ronggyal, majd cserélje ki az
elemet egy Ujra.

e Hasznaljon alkali, litium, vagy Ni-MH elemeket (AA vagy AAA méret) az IRIScan Book 3
és az IRIScan Book Executive 3 termékekhez.

e Ne haszndljon (j és régi elemet egyutt, illetve ne keverje a kilonb6z6 tipusu vagy

markaju elemeket.

Helyezze be az elemeket a jelzett polaritdsoknak megfelelden.

A lemertlt elemeket azonnal tavolitsa el.

Az elemeket dvja a h6tol, tlztdl és a viztol.

Ne vegye ki az elemeket fém targyakkal, példaul csipesszel vagy tollheggyel.

Fedje le az elemek végeit szalaggal, hogy megakadalyozza a gyulladast vagy a

robbanast az artalmatlanitas soran.

Mindig kdvesse az elemek artalmatlanitdsara vonatkozo helyi rendeleteket.

FCC radiéfrekvencias zavarrél sz6l6 nyilatkozat

A terméket vizsgalatnak vetették ald, amelynek soran megallapitast nyert, hogy a készilék
teljesiti az FCC szabalyzatanak 15. pontja szerinti, B osztalyu digitalis eszkdzdkre vonatkozo
hatarértékeket. A m(kodés a kovetkezd két feltételtdl figg: (1) a készlilék nem okozhat
karos interferenciat, és (2) a késziléknek el kell fogadnia minden bejové interferenciat,
beleértve azokat is, amelyek nem kivanatos miikodést okoznak. Az FCC B osztaly célja,
hogy megfelel6 védelmet nyljtsanak a karos interferencidk ellen a lakasokban. A
berendezés radiofrekvencias energiat kelt, hasznal és sugarozhat, és ha nem a hasznalati
utasitasnak megfelel6en helyezték lGzembe és hasznaljak, akkor megzavarhatja a radids
tavkozlést. Azonban nincs arra garancia, hogy nem fog fellépni interferencia egy adott
telepitésnél. Ha a berendezés zavart kelt a radiés vagy a televiziés vételben, és ezt a
berendezés be- és kikapcsoldsaval egyértelm(ien meg lehet allapitani, akkor a felhasznald a
zavarok megszintetésére a kovetkezl |épéseket teheti meg:

m  Igazitsa meg Ujra vagy helyezze at az antennat.

= Novelje a tavolsagot az eszk6z és a jel vevbje kozott.

m  Csatlakoztassa a készUliléket egy olyan aramkor kimenetéhez, amelyhez nem csatlakozik a
veve.

= Ha tovabbi javaslatokra van szliksége konzultaljon a vasarlas helyszinén vagy a szerviz-
képviselGvel.

C€

Eurdpai Uniora vonatkozo hatdésagi nyilatkozat

Termékek a kdvetkez6 EU direktivaknak megfeleld CE jeldléssel van ellatva:

. Kisfesziltségl berendezésekrol szolo 2006/95 / EK iranyelv
o EMC 2004/108 / EK iranyelv
. Bizonyos veszélyes anyagok felhaszndlasi korlatozasardl sz6l6 2011/65/EU (RoHS) iranyelv

A termék CE medfelel6sége csak akkor érvényes, ha a megfeleld, az Avision altal biztositott, CE-
jelolésu valtakozo aramu adapterrel van a halézathoz kapcsolva.

Ez a termék megfelel az EN55022, EN55024 B-osztalyd korlatozasainak, az EN 60950 biztonsagi
kovetelményeinek és az EN50581 ROHS kovetelményeinek.

* Ez a termék igazoltan 1. osztalyu LED termék.

ENERGY STAR



A felhasznalok feleslegessé valt késziilékeik artalmatlanitasa maganhaztartasokban az
Eurdpai Unio teriiletén

i

A terméken vagy a csomagolasan |évé szimbolum azt jelzi, hogy a termék nem dobhaté az
altalanos haztartasi hulladéktaroldba. Helyette el kell kiildeni a megfelel6 |étesitményeknek,
hogy Ujra felhasznaljak oket, és megvédjék az emberek egészségét és a kérnyezetet. Ha
tovabbi informacidkat szeretne megtudni arrdl, hogy hova tudja eldobni, hogy Ujra felhasznaljak
a feleslegessé valt berendezését, vegye fel a kapcsolatot a helyi 6nkormanyzattal, a haztartasi
hulladékok kezelését végz0 szolgalattal, vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vasarolta.
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