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�Этот краткий справочник поможет приступить к работе со сканером IRIScan™ Pro 3 Cloud.

В комплекте со сканером поставляется следующее программное обеспечение: Readiris™ Corporate 
14 (PC и Mac), Cardiris™ Corporate 5 для CRM (PC), Cardiris™ Pro 4 (Mac) и IRISFile™ 12 (PC). 
Соответствующие краткие справочники находятся на DVD-диске IRIScan™. См. подробные сведения 
о возможностях программного обеспечения в последних версиях руководств пользователя по 
адресу www.irislink.com/support/userguides.

Описания, представленные в этом справочнике, относятся к ОС Windows® 7 и Mac® OS Lion. Вся 
информация может меняться без уведомления.
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Шаг 1: проверьте содержимое упаковки

Шаг 2: Установите драйвер сканера и программное обеспечение Readiris™.
Важно! �Перед установкой драйвера сканера и менеджера кнопок установите Readiris™. Затем установите драйвер 

сканера и программное обеспечение, прежде чем подключать сканер к компьютеру.

	 Убедитесь, что у вас есть административные права, необходимые для установки.

Windows

1. �Вставьте компакт-диск IrisScan™ в дисковод для DVD-дисков 
своего компьютера.

	
	 �Меню установки откроется автоматически. (Если это не произойдет, 

запустите файл setup.exe с диска.)

2. Выберите Readiris™ Corporate 14, чтобы установить Readiris™. 

3. �Выберите IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver, чтобы установить драйвер.

	 Следуйте инструкциям на экране. 

4. Вернитесь к меню установки и установите Менеджер кнопок и другое программное обеспечение.

	 Следуйте инструкциям на экране. 

	 Примечание. �Все номера лицензий, которые необходимы для активации ПО, доступны в списке лицензий, 
включенном в комплект поставки.
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Mac OS
1. �Вставьте компакт-диск IrisScan™ в дисковод для DVD-дисков своего 
компьютера.

2. �Щелкните значок IRIScan™ Pro 3 Cloud, который появится на рабочем 
столе.

3. Откройте папку IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver и запустите установщик.

	 Следуйте инструкциям на экране. 

4. Вернитесь к содержимому DVD-диска и установите другое программное обеспечение.
	
	 Примечание. �Все номера лицензий, которые необходимы для активации ПО, доступны на листке со списком 

лицензий, включенном в комплект поставки.

Шаг 3: подключите сканер к компьютеру

	 Примечания.
	
	 •	 �Убедитесь, что питание сканера 

выключено, прежде чем подключать 
его.

	 •	 �Помимо обычного кабеля питания 
можно использовать USB-кабель.

Шаг 4: включите сканер

	 •	 Поверните ручку питания вправо к любому из чисел.
	 •	 Индикатор загорится сначала красным, а затем зеленым цветом.
	
�	� Примечание. Если индикатор останется красным при подключении сканера к 

компьютеру, возникла неисправность. См. дополнительные сведения на нашем сайте 
www.irislink.com/support.

	� Примечание. На Mac OS индикатор не становится зеленым автоматически. Вы 
должны выбрать IRIScan™ в качестве источника сканирования в приложении для 
сканирования.

	 •	 �В случае успешной установки драйвера на панели задач (в Windows) появится 
всплывающая подсказка.

Шаг 5: отсканируйте документы

IRIScan™ Pro 3 Cloud может сканировать документы различных форматов, от визитных карточек до A4/
Legal.
Поддерживается сканирование стопок документов с использованием автоподатчика и отдельных 
листов с помощью отделяемого базового модуля.

Важно! Сканер следует использовать из приложений для сканирования, таких 
как Readiris™ и Cardiris™. Сама по себе кнопка сканирования ничего не делает, 
вы должны установить приложение Менеджер кнопок (только PC) и настроить 
его должным образом. См. сведения об использовании Readiris™ и Cardiris™ 
в соответствующих кратких справочниках  на DVD-диске.
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Использование автоподатчика

1. Откройте лоток 
подачи документов. 

2. Вытяните 
выдвижные пластины 
внизу.

3. Переверните 
документы и вставьте 
их текстом к сканеру.

4. Выравняйте 
направляющие по 
обеим сторонам 
документа.

Совет. При использовании автоподатчика убедитесь, что входной лоток закрыт.

Использование базового модуля

1. Откройте передний 
входной лоток. 

2. Вставьте документ 
верхней стороной к 
сканеру текстом вниз.

3. Выровняйте документ 
по центру, используя метки 
формата на лотке.

Отделение базового модуля от автоподатчика

Базовый модуль можно отделить от автоподатчика. Это позволит использовать его как портативный 
сканер.

	 1. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения на правой стороне сканера (внизу).
	 2. Наклоните базовый модуль к себе, а затем отделите его от автоподатчика.

Шаг 6: воспользуйтесь Менеджером кнопок (только PC)
Для использования кнопок сканера необходимо настроить Менеджер кнопок.

1. Запустите Менеджер кнопок из списка 
Все программы.

2. Приложение Менеджер кнопок откроется в 
правом нижнем углу экрана.

	 Убедитесь, что сканер включен.
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Обратите внимание, что первые 3 кнопки уже настроены. Щелкните их правой кнопкой мыши 
для просмотра свойств. Вы можете настроить до 9 кнопок для сканирования документов в 
предпочтительных выходных форматах и приложениях. Например, настроим неназначенную кнопку 
для сканирования в Readiris™ 14.

Настройка кнопки сканера

1. Щелкните неназначенную 
кнопку правой кнопкой мыши.

2. В окне Свойства кнопки 
нажмите кнопку Добавить/
Удалить.

3. В нижней части нового окна 
нажмите кнопку Добавить.

4. Нажмите кнопку Обзор, чтобы 
выбрать приложение Readiris™.

По умолчанию оно находится в папке
C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

5. Укажите имя приложения. 6. Выберите формат 
файла, поддерживаемый 
приложением и нажмите 
кнопку OK.

   �Важно! Для сканирования 
нескольких страниц в один файл 
выберите     

   Tagged Information File (.TIF)

7. Выберите Readiris и нажмите 
кнопку Добавить в средней части 
окна.

8. Добавьте конфигурацию. 9. Выберите режим цвета и 
разрешение, а затем нажмите 
кнопку OK.

     �Совет. Рекомендуется разреше-
ние от 300 до 600 точек/дюйм.

10. Важно! 
Для сканирования нескольких 
страниц в один файл перейдите 
на вкладку Настройки. Затем 
выберите Многостраничный.
(Доступно, только если выбран 
формат .TIF).

11. Нажмите кнопку 
Применить, чтобы сохранить
настройки.

12. Настроенная кнопка готова 
к использованию. 

- Нажмите ее для сканирования 
в Readiris™.
- Или поверите ручку питания 
в положение 4. Нажмите 
кнопку сканирования на 
сканере для сканирования в 
Readiris™.
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Советы

Проверка и замена автоподатчика

Убедитесь, что автоподатчик правильно установлен в задней части сканера.

1. Выдвиньте сканер. 2. �Надавите на два зажима 2 в задней части 
автоподатчика, чтобы открыть заднюю 
крышку.

3. �Резиновая часть модуля должна быть 
вставлена в гнездо.

4. �Если это не так, нажмите модуль с двух сторон, 
чтобы снять его.

5. Вставьте резиновую часть в гнездо и 
установите модуль.

Примечание. Комплект поставки IRIScan™ включает запасной автоподатчик. Рекомендуется заменить 
его после сканирования 20 000 страниц, а также в случае частого застревания бумаги в устройстве.

Если у вас возникнут проблемы при использовании IRIScan™ Pro 3 Cloud, ознакомьтесь 
с документом «Вопросы и ответы» на сайте www.irislink.com/support/faq или обратитесь в службу 
технической поддержки по адресу www.irislink.com/support.


