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	本快速入門使用者指南旨在幫助您開始使用	IRIScan™ Pro 3 Cloud	掃描器。

本掃描器隨附如下應用軟體：Readiris™ Corporate 14	(PC	和	Mac)、Cardiris™ Corporate 5 for 
CRM	(PC)、Cardiris™ Pro 4	(Mac)	和	IRISFile™ 12	(PC)。相應的快速入門使用者指南可在	
IRIScan™ DVD-ROM 上找到。有關其所有功能的詳細資訊，請參閱最新的使用者指南：	
www.irislink.com/support/userguides。

本指南中的說明基於	Windows® 7 和 Mac® OS Lion 作業系統。所有資訊可能變更，恕不另行通
知。
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 提示

步驟 1：檢查附件

步驟 2：安裝Readiris™、掃描器驅動程式和應用軟體

重要：	先安裝Readiris™，然後安裝掃描器驅動程式或按鈕管理器。	然後，連線掃描器到電腦之
前，先安裝掃描器驅動程式和應用軟體。

	 請確保您擁有電腦管理權限進行安裝。

Windows

1.	將	IRIScan™	光碟插入電腦 DVD-ROM 磁碟機。
	
	 	將自動顯示安裝功能表。（如不顯示功能表，請從光碟執行	

setup.exe。）

2.	按一下	Readiris™ Corporate 14	安裝	Readiris™。	

3.按一下	IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver	安裝掃描器驅動程式	。

	 遵照螢幕指示操作。	

4.返回安裝程式功能表，安裝	Button Manager	及其它應用軟體。

	 然後再遵循螢幕指示操作。	

	 註：	激活軟體所需的授權號碼均可在包裝盒內的授權單上找到。
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Mac OS

1.將	IRIScan™	光碟插入電腦 DVD-ROM 磁碟機。

2.按一下桌面上的	IRIScan™ Pro 3 Cloud	圖示。

3.開啟	IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver	資料夾，執行安裝程式。

	 遵照螢幕指示操作。	

4.返回 DVD-ROM 內容，安裝其它應用軟體。
	
	 註：	激活軟體所需的授權號碼均可在包裝盒內的授權單上找到。

步驟 3：連線掃描器到電腦

	 註：
 
 •	 	連線前，確保掃描器已關機。
	 •	 	除使用普通電源線外，還可使用 USB	

電源線。

步驟 4：開啟掃描器電源

	 •	 順時針旋轉按鈕到任意數字。
	 •	 LED	燈點亮為紅色，然後變綠。
	
		 	註：	如果掃描器連線到電腦的情況下	LED	燈保持紅色，則表示發生問題。請參考我

們的網站 www.irislink.com/support 獲取說明。

	 	註：	在 Mac OS 上，此	LED	燈不能自動變綠。您需要先從掃描應用程式裡面選擇	
IRIScan™ 作為掃描來源。

	 •	 	如果驅動程式成功安裝，將在工作列顯示一個氣泡訊息（Windows 系統下）。

步驟 5：掃描文件

IRIScan™ Pro 3 Cloud	可掃描各種尺寸的文件，從名片到	A4/法律文書紙均可。
您可使用輸稿器來掃描一疊文件，或使用可拆卸基座來按頁掃描紙張。

重要：掃描器必需從掃描應用程式裡面使用，比如 Readiris™ 和 Cardiris™。只
按	Scan	按鈕並不起作用，除非已安裝並正確組態	Button Manager	(僅 PC)。
請參閱 DVD-ROM 中的 Readiris™ 和 Cardiris™	快速入門使用者指南，瞭解如何
使用這些應用軟體來與掃描器工作。
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使用輸稿器

1.開啟輸稿器匣。	 2.拉出底部的延長板。 3.插入文件，由上至
下，文字朝下。

4.調整文件導板與文
件兩邊對齊。

提示：	使用輸稿器時，請確保前面進紙匣處於關閉狀態。

使用基座

1.開啟前面進紙匣。	 2.插入文件，頁頂朝向
掃描器，文字朝下。

3.使用進紙匣上的紙張大
小標記將文件置中。

將基座從輸稿器上拆下

基座單元可從輸稿器上拆下。這樣就可將之用作一個方便的可攜帶式掃描器。

	 1.按住掃描器底部右側的釋放按鈕。
	 2.將基座朝自己傾斜，然後將之與輸稿器拆離。

步驟 6：使用 Button Manager（僅	PC）

要使用掃描器按鈕，您必需設定	Button Manager。

1.從所有程式清單啟動	Button Manager。 2. Button Manager	顯示在螢幕右下角。

	 確保掃描器電源開啟。
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注意前三個按鈕已經預設定。右鍵按一下它們檢視其內容。您可設定最多 9 個按鈕來掃描文件至
您最喜歡的輸出格式和應用程式。例如，我們設定一個空白按鈕來掃描至	Readiris™ 14。

組態掃描器按鈕

1.在一個空白按鈕上按一下右
鍵。

2.在按鈕內容（Button 
Properties）視窗，按一下
新增/移除（Add/Delete）。

3.在新視窗中按一下底部的新
增（Add）按鈕。

4.按一下瀏覽（Browse）來瀏覽
和選擇 Readiris™ 應用程式。

預設其位於
C:\Program Files\Readiris Corporate 14。

5.給應用程式命名。 6.選擇該應用程式支援的一
個檔案格式，然後按確定
（OK）。

				重要：要掃描多	頁到單個檔
案，請選擇						
Tagged Information File (.TIF)

7.選擇	Readiris，然後按一下視
窗中間的新增（Add）按鈕。	

8.新增（Add）一個設定。 9.選擇色彩模式（mode）和
解析度（resolution），然後
按一下確定（OK）。

						提示：推薦 300 到 600 dpi 的
解析度。

10.重要：	
要掃描多頁到單個檔案，請按一
下選項（Options）標籤。然後
選擇多頁（Multi-page）。
（只有當您選擇	.TIF	作為檔案
格式時才可用）。

11.按一下套用（Apply）
以儲存
設定。

12.組態的按鈕即已準備就
緒。	

- 按一下它可掃描到		
Readiris™。

- 或將電源旋鈕轉到 4。然後
按掃描器上的	Scan	來直接掃
描到 Readiris™。
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提示

檢查和更換	ADF 板

檢查是否自動輸稿器板（ADF）已正確安裝在掃描器背面：

1.掀開掃描器。 2.	向下按輸稿器背面的兩個卡位，開啟後蓋。

3.	輸稿器板的橡膠部分應插入在孔槽裡。 4.	否則，請用手指按住輸稿器板的兩側將之
取出。

5.將橡膠部分插入孔中，重新裝上輸稿器板。

註：在	IRIScan™	產品包中有一個額外的板，需要更換時可以使用（推薦在掃描 20,000 次之後或
產生反覆卡紙時）。

如果使用	IRIScan™ Pro 3 Cloud	中遇到問題，請諮詢網站上的常見問題回答：	
www.irislink.com/support/faq	或聯絡技術支援：www.irislink.com/support。


