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تلميحات

ADF فحص واستبدال مجموعة إضافة

افحص كي تتأكد أن مجموعة إضافة ADF )وحدة تغذية تلقائية للمستندات( مركبة بشكل صحيح في الجانب الخلفي من الماسح 

الضوئي:

2. � �ضغط على المزلاجين الموجودين في الجزء الخلفي من.وحدة 1. �قم بسحب الماسح الضوئي.
تغذية المستندات لأسفل حتى يمكن فتح الغطاء الخلفي.

3. �يجب أن يكون الجزء المطاطي من مجموعة الإضافة مدخلا 
في الفتحة.

4. �إذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم أصابعك للضغط باستمرار 
على جانبي مجموعة الإضافة لإزالتها.

آ5. �أدخل الجزء المطاطي في الفتحة ثم 
قم بربط مجموعة الإضافة مرة أخرى.

ملاحظة: ستجد مجموعة إضافة أخرى في حزمة  ™IRIScan لاستخدامها في حالة أن استلزم الأمر استبدال المجموعة الحالية )يوصى 

بذلك بعد إجراء 20000 عملية مسح، أو في حالة تكرار انحشار الأوراق(.

آإذا واجهت مشكلات أثناء استخدام IRIScan™ Pro 3 Cloud، فقم بمراجعة قسم الأسئلة المتكررة على موقع ويب 

.www.irislink.com/support أو الاتصال بالدعم الفني على www.irislink.com/support/faq



العربية	   العربية

لاحظ أن الأزرار الثلاثة الأولى قد تم تكوينها مسبقًا. انقر بزر الماوس الأيمن على هذه الأزرار لعرض خصائص كل منها. يمكنك تكوين ما يصل 

إلى 9 أزرار لمسح مستنداتك ضوئيًا بتنسيقات وتطبيقات الإخراج المفضلة لديك. باستخدام المثال، نقوم بتكوين زر فارغ للمسح إلى 

.Readiris™ 14

تكوين زر للماسح الضوئي

2. �في الإطار Button Properties )خصائص الزر(، 1. �انقر بزر الماوس الأيمن على زر فارغ.
انقر فوق Add/Delete )إضافة/حذف(.

 Add 3. �في الإطار الجديد، انقر فوق زر
)إضافة( الموجود بالأسفل.

4. �انقر فوق Browse )استعراض( 
.Readiris™ لاستعراض وتحديد تطبيق

يمكنك أن تجده بشكل افتراضي في

.C:\Program Files\Readiris Corporate 14

6. �حدد تنسيق ملفات يدعمه التطبيق، 5. �اختر اسمًا للتطبيق.
ثم انقر فوق OK )موافق(.

هام: لمسح العديد من الصفحات في ملف 
 Tagged Information File منفرد، حدد

(.TIF) )ملف المعلومات المميزة(

 Add ثم انقر فوق الزر ،Readiris 7. �حدد
)إضافة( في منتصف الإطار.

9. �حدد وضع الألوان والدقة، ثم انقر فوق 8. �قم بـإضافة تكوين.
OK )موافق(.

     �تلميح: يوصى باستخدام دقة ما بين 300 
و600 نقطة لكل بوصة.

آ10. �هام:

لمسح العديد من الصفحات إلى ملف 

 Options منفرد، انقر فوق علامة التبويب

 Multi-page خيارات(. ثم حدد(
 )متعدد الصفحات(.

)لا تتوفر إلا إذا حددت TIF. كتنسيق 
للملفات(.

11. �انقر فوق Apply )تطبيق( لحفظ 

الإعدادات.

12. �الزر المكون أصبح جاهزًا للاستخدام. 

- �انقر فوقه لإجراء المسح ضوئيًا إلى 
.Readiris™

- �أو قم بتدوير مقبض الطاقة إلى الرقم 
4. ثم اضغط على Scan )مسح( من 

على الماسح الضوئي للقيام بالمسح 

.Readiris™ الضوئي مباشرة إلى
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استخدام وحدة تغذية المستندات

2. �اسحب لوحات إمداد 1. �افتح درج تغذية المستندات. 
التغذية الموجودة في الجزء 

السفلي للخارج.

3. �أدخل المستندات من أعلى 
لأسفل على أن يكون النص 

مواجهًا للماسح الضوئي.

4. �قم بمحاذاة خطوط توجيه 
المستندات مع حافتي 

المستند.

تلميح تأكد من الحفاظ على درج الإدخال الأمامي مغلقًا عند استخدام وحدة تغذية المستندات.

استخدام وحدة القاعدة

2. �أدخل المستند، بحيث يكون 1. �افتح درج الإدخال الأمامي. 
مواجهًا للماسح الضوئي من 

أعلى والنص مواجهًا لأسفل.

3. �تأكد من توسيط المستند 
مستخدمًا علامات حجم الورقة 

الموجودة على الدرج.

فصل وحدة القاعدة من وحدة تغذية المستندات

يمكن فصل وحدة القاعدة من وحدة تغذية المستندات. وبهذه الطريقة يمكن استخدامها كماسح ضوئي مناسب وسهل الحمل.

1. اضغط باستمرار على زر التحرير الموجود في الجانب السفلي الأيمن من الماسح الضوئي. 	
2. قم بإمالة وحدة القاعدة نحوك، ثم افصلها عن وحدة التغذية. 	

الخطوة 6: استخدام Button Manager )جهاز الكمبيوتر فقط(

.Button Manager لاستخدام أزرار الماسح الضوئي، يجب أن تقوم بتكوين

1. �قم بتشغيل Button Manager من قائمة 
All Programs )كل البرامج(.

2. �يظهر Button Manager في الزاوية السفلية اليمنى من 
الشاشة.

تأكد من تشغيل الماسح الضوئي. 	
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Mac OS
1. قم بإدخال قرص ™IRIScan في محرك أقراص DVD بالكمبيوتر لديك.

2. انقر فوق رمز IRIScan™ Pro 3 Cloud الذي يظهر على سطح المكتب.

3. افتح مجلد برنامج التشغيل IRIScan™ Pro 3 Cloud وقم بتشغيل أداة التثبيت.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.  	

4. ارجع إلى محتويات قرص DVD وقم بتثبيت تطبيقات البرنامج الأخرى.
	

ملاحظة: يمكن العثور كل أرقام التراخيص المطلوبة لتنشيط البرنامج في ورقة الترخيص المرفقة في العلبة. 	

الخطوة 3: توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر

ملاحظات: 	
	

�تأكد من إيقاف تشغيل الماسح الضوئي قبل توصيله. 	• 	
�مكنك أيضًا استخدام كابل طاقة USB بدلاً من كابل  	• 	

الطاقة العادي.

الخطوة 4: تشغيل الماسح الضوئي

قم بتدوير مقبض الطاقة في اتجاه عقارب الساعة إلى أي من الأرقام. 	• 	
سيضيء المؤشر باللون الأحمر، ثم سيتحول للون الأخضر. 	• 	

	
�	�ملاحظة: إذا ظل المؤشر مضاءً باللون الأحمر عندما يكون الماسح الضوئي متصلا بالكمبيوتر الخاص بك، فهذا يعني أن 

هناك مشكلة. ارجع لموقعنا www.irislink.com/support للحصول على المساعدة.

	�ملاحظة: في نظام تشغيل Mac، لا يتحول المؤشر للون الأخضر تلقائيًا. بل تحتاج لتحديد ™IRIScan كمصدر 
. للمسح داخل تطبيق مسح أولاً

.)Windows  إذا تم تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، تظهر لك رسالة في بالون على شريط المهام )في نظام تشغيل� 	• 	

الخطوة 5: مسح المستندات ضوئيًا

آيمكن لبرنامج IRIScan™ Pro 3 Cloud أن يقوم بمسح مستندات من أحجام مختلفة، تتراوح من بطاقات العمل إلى مستندات بحجم 

.A4/Legal
ويمكنك أن تستخدمه لمسح مجموعات من المستندات باستخدام وحدة تغذية المستندات، أو مسح الأوراق بشكل منفصل باستخدام 

وحدة القاعدة القابلة للفصل.

هام: يجب استخدام الماسح الضوئي من داخل تطبيقات المسح الضوئي، مثل ™Readiris و™Cardiris. إن الضغط 

على الزر Scan )مسح( على هذا النحو لن يفيد، إلا إذا تم تثبيت Button Manager )جهاز الكمبيوتر فقط( 

وتكوينه بشكل صحيح. ارجع إلى دليل المستخدم السريع الخاص بكل من ™Readiris و™Cardiris للتعرف على 

كيفية استخدام هذه التطبيقات مع الماسح الضوئي.

محول التيار المتردد (مزود مع
الماسح الضوئي)

إلى مأخذ الطاقة

 USB إلى منفذ
بالكمبيوتر

كابل USB (مزود مع 
الماسح الضوئي)
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.IRIScan™ Pro 3 Cloud يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل الماسح الضوئي�

 Cardiris™و ،)Mac لجهاز الكمبيوتر ونظام التشغيل( Readiris™ Corporate 14 الماسح الضوئي هذا مزود بتطبيقات برنامج

Corporate 5 for CRM )لجهاز الكمبيوتر( وCardiris™ Pro 4 )لنظام التشغيل Mac( وIRISFile™ 12 )لجهاز الكمبيوتر(. 
يمكن العثور على دليل المستخدم السريع ذي الصلة على قرص DVD الخاص بـ ™IRIScan . للحصول على معلومات مفصلة حول 

.www.irislink.com/support/userguides المجموعة الكاملة من المزايا، راجع أحدث أدلة المستخدم على

تعتمد المواصفات الواردة في هذا الدليل على نظامي التشغيل Windows® 7 وMac® OS Lion. تخضع كافة المعلومات للتغيير 

بدون إشعار مسبق.

جدول المحتويات 	
الخطوة 1: فحص الملحقات 	

الخطوة 2: تثبيت ReadirisTM وبرنامج تشغيل الماسح الضوئي وتطبيقات  	
البرنامج الأخرى 	

الخطوة 3: توصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر 	
الخطوة 4: تشغيل الماسح الضوئي 	

الخطوة 5: مسح المستندات ضوئيًا 	
الخطوة 6: استخدام Button Manager )جهاز الكمبيوتر فقط( 	

تلميحات 	

الخطوة 1: فحص الملحقات

الخطوة 2: تثبيت ReadirisTM وبرنامج تشغيل الماسح الضوئي وتطبيقات البرنامج الأخرى

هام: قم بتثبيتReadirisTM  أولاً قبل تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي أو مدير الأزرار.

قم بعد ذلك بتثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي وتطبيقات البرنامج قبل توصيل الماسح الضوئي 

بالكمبيوتر.

Windows

1. �قم بإدخال قرص ™IRIScan في محرك أقرص DVD بالكمبيوتر لديك.
	

.ReadirisTM لتثبيت  ReadirisTM Corporate 14 2. � انقر فوق
 

3. انقر فوق برنامج التشغيل IRIScan™ Pro 3 Cloud لتثبيته.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.  	

4. قم بالعودة إلى قائمة الإعداد وقم بتثبيت Button Manager وتطبيقات البرنامج الأخرى.
مرة أخرى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.  	

ملاحظة: يمكن العثور على كل أرقام التراخيص المطلوبة لتنشيط البرنامج في ورقة الترخيص المرفقة في العلبة. 	


