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�Jelen�Gyorsismertető�segítségével�megkezdheti�az�IRIScan™ Pro 3 Cloud�szkenner�használatát.

A�szkennerhez�az�alábbi�szoftveralkalmazások�tartoznak�Readiris™ Corporate 14�(személyi�számítógép�
és�Mac),�Cardiris™ Corporate 5 for CRM�(személyi�számítógép),�Cardiris™ Pro 4�(Mac)�és�IRISFile™ 12 
(személyi�számítógép).�A�vonatkozó�Gyorsismertető�az�IRIScan™�DVD-ROM-on�megtalálható.�Az�összes�
funkció�részletes�ismertetését�a�legfrissebb�Felhasználói�útmutatóban�találja�itt:� 
www.irislink.com/support/userguides.

A�jelen�útmutatóban�közölt�leírások�a�Windows®�7�és�Mac®�OS�Lion�operációs�rendszereken�alapulnak.�
Minden�információ�előzetes�bejelentés�nélkül�változhat.
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 Tippek

1. lépés: A tartozékok ellenőrzése

2. lépés: A Readiris™, a szkenner meghajtó és a többi szoftveralkalmazás telepítése.
Fontos:��Először�telepítse�a�Readiris™-t,�mielőtt�a�szkenner�meghajtót�vagy�a�Button�Managert�(Gombkezelőt)�telepíti.�Ezután�

telepítse�a�szkenner�meghajtót�és�a�szoftveralkalmazásokat�mielőtt�a�szkennert�a�számítógéphez�csatlakoztatja.

� �Ellenőrizze,�hogy�rendelkezik�a�szükséges�rendszergazdai�jogosultságokkal�a�számítógépén�a�telepítés�elvégzéséhez.

Windows
1.��Helyezze�be�az�IRIScan™�lemezt�a�számítógép�DVD-ROM�
meghajtójába.

 
� �A�telepítési�menü�automatikusan�megjelenik.�(Ha�a�menü�nem�indul�el,�

futtassa�a�setup.exe�fájlt�a�lemezről)

2.��Kattintson�a Readiris™ Corporate 14�opcióra�a�Readiris™�
telepítéséhez.�

3.��Kattintson�az�IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver�opcióra�a�meghajtó�
telepítéséhez.

� Kövesse�a�képernyőn�megjelenő�utasításokat.�

4.��Térjen�vissza�a�telepítés�menüre�és�telepítse�a�Button Manager (Gombkezelő)�alkalmazást�a�többi�
szoftveralkalmazással.

� Ezúttal�is�kövesse�a�képernyőn�megjelenő�utasításokat.�

 Megjegyzés:�valamennyi,�a�szoftver�aktiválásához�szükséges�licencszám�megtalálható�a�dobozban�található�licenclapon.
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Mac OS
1.�Helyezze�be�az�IRIScan™�lemezt�a�számítógép�DVD-ROM�meghajtójába.

2.�Kattintson�az�IRIScan™ Pro 3 Cloud�ikonra,�amely�az�Asztalon�jelenik�meg.

3.�Nyissa�meg�az�IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver�mappát�és�futtassa�a�telepítőt.

� Kövesse�a�képernyőn�megjelenő�utasításokat.�

4.�Térjen�vissza�a�DVD-ROM�tartalomhoz,�és�telepítse�a�többi�szoftveralkalmazást.
 
 Megjegyzés:�valamennyi,�a�szoftver�aktiválásához�szükséges�licencszám�megtalálható�a�dobozban�található�licenclapon.

3. lépés: Csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez

 Megjegyzések:
 
 •� �Csatlakoztatás�előtt�gondoskodjon�róla,�

hogy�a�szkenner�KI�legyen�kapcsolva.
� •� �A�szokásos�tápvezeték�helyett�használhat�

USB�tápvezetéket�is.

4. lépés: Kapcsolja BE a szkennert.

� •� A�főkapcsoló�gombot�forgassa�az�óramutató�járásával�megegyező�irányban�a�kívánt�számra.
� •� A�LED�vörösen�kigyullad,�majd�zöldre�vált.
 
   Megjegyzés:�ha�a�LED�vörös�marad�a�szkenner�csatlakoztatása�során,�ez�azt�jelenti,�hogy�problé-

ma�merült�fel.�Segítségért�tanulmányozza�honlapunkat:�www.irislink.com/support.

  Megjegyzés:�Mac�operációs�rendszeren�a�LED�nem�vált�zöldre�automatikusan.�Először�a�képol-
vasó�alkalmazásban�szkennelési�forrásként�ki�kell�választania�az�IRIScan™-t.

� •� �Ha�a�meghajtó�telepítése�sikeresen�megtörtént�(Windowsban)�egy�szövegbuborékban�
üzenet�jelenik�meg�a�tálcán.

5. lépés: Dokumentumok beolvasása

Az IRIScan™ Pro 3 Cloud�különböző�méretű�dokumentumok�beszkennelésére�képes,�a�névjegyektől�az�A4-es�
(210�mm�×�297�mm)/jogi�(216�mm�×�356�mm)�méretig.
A�dokumentum�adagoló�segítségével�számos�dokumentum�beolvasható�egy�műveletben,�vagy�a�leválasztható�
alapegység�segítségével�az�oldalak�külön-külön�szkennelhetők.

FONTOS:�a�szkennert�képolvasó�alkalmazásokból�kell�üzemeltetni,�ilyen�például�a�
Readiris™�és�a�Cardiris™.�A�Scan (Szkennelés)�gomb�megnyomása�önmagában�nem�
működik,�csak�akkor,�ha�a�Button Managert (Gombkezelőt)�(csak�személyi�számítógép�
esetében)�telepítették�és�megfelelően�konfigurálták.�Tanulmányozza�a�Readiris™�és�a�
Cardiris™�Gyorsismertetőjét�a�DVD-ROM-on,�amely�bemutatja,�hogy�miként�kell�ezeket�
az�alkalmazásokat�a�szkennerrel�használni.
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A dokumentum adagoló használata

1.�Nyissa�ki�a�doku-
mentum�adagoló�tálcát.�

2.�Húzza�ki�az�adagoló�
hosszabbító�tálcáit�a�
készülék�alján.

3.�Illessze�be�a�doku-
mentumokat�fejjel�
lefelé,�az�írott�felükkel�a�
szkenner�felé�nézve.

4.�Állítsa�be�a�
lapvezetőket�a�
dokumentum�mindkét�
szélén.

Tipp:�a�dokumentum�adagoló�használatakor�ügyeljen�arra,�hogy�az�elülső�adagoló�tálca�csukva�maradjon.

Az alapegység használata

1.�Nyissa�ki�az�elüső�adagoló�
tálcát.�

2.�Helyezze�be�a�
dokumentumot�fejjel�a�
szkenner�felé,�szöveges�
felével�lefelé.

3.�Központosítsa�a��
dokumentumot�a�tálca�
papírméret-jelölései�szerint.

Az alapegység leválasztása a dokumentum adagolóról

Az�alapegység�a�dokumentum�adagolóról�leválasztható.�Így�kényelmesen�használható�hordozható�
szkennerként.

� 1.�Tartsa�lenyomva�a�kioldógombot�a�szkenner�jobb�alsó�oldalán.
� 2.�Billentse�az�alapot�maga�felé,�majd�válassza�le�az�adagolóról.

6. lépés: A Button Manager (Gombkezelő) használata (csak személyi számítógép esetén)
A�szkenner�gombjainak�használatához�konfigurálnia�kell�a�Button Managert (Gombkezelőt).

1.�Indítsa�el�a�Button Managert (Gombkezelőt) az�
All Programs (Minden program)�listából.

2.�A�Button Manager (Gombkezelő)�a�képernyő�
jobb�alsó�sarkában�jelenik�meg.

� Ellenőrizze,�hogy�a�szkenner�BE�van-e�kapcsolva.
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Felhívjuk�a�figyelmét,�hogy�az�első�három�gomb�előre�konfigurált.�A�tulajdonságaikat�jobb�gombbal�kattintva�
tekintheti�meg.�Maximum�9�gombot�konfigurálhat�a�dokumentumok�beszkenneléséhez�kedvenc�kimeneti�
formátumaira�és�alkalmazásaira.�Példaként�konfigurálunk�egy�üres�gombot�a�Readiris™ 14�szkennelésre.

Szkenner gomb konfigurálása

1.�Jobb�gombbal�kattintson�az�üres�
gombra.

2.�A�Button Properties 
(Gombok tulajdonságai) 
ablakban�kattintson�az�Add/
Delete (Hozzáadás/Törlés) 
gombra.

3.�Az�új�ablakban�kattintson�az�
Add (Hozzáadás)�gombra�alul.

4.�Kattintson�a�Browse (Böngészés) 
lehetőségre�a�Readiris™�alkalmazás�
megkereséséhez�és�kiválasztásához.

Alapértelmezésben�itt�található:
C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

5.�Nevezze�meg�az�alkalmazást. 6.�Válasszon�egy,�az�alkalmazás�
által�támogatott�fájlformátumot�
és�kattintson�az�OK�gombra.
    FONTOS:�több�oldal�egy�fájlba�törté-
nő�szkenneléséhez�válassza�a�� 
Tagged Information File (Megjelölt 
információs fájl)�(.TIF)�formátumot.

7.�Válassza�ki�a�Readiris�opciót�és�
kattintson�az�Add (Hozzáadás) 
gombra�az�ablak�közepén.

8.�Konfiguráció�Hozzáadás. 9.�Válassza�ki�az�üzemmód�színét�
és�felbontását,�majd�kattintson�
az�OK�gombra.
      TIPP:�300�és�600�dpi�közötti�felbon-

tás�használata�javasolt.

10.�FONTOS: 
Több�oldal�egyetlen�fájlba�történő�
szkenneléséhez�kattintson�az�
Options (Opciók)�fülre.�Ezután�
válassza�ki�a�Multi-page (Több oldal) 
opciót.
(Ez�csak�akkor�lehetséges,�ha�.TIF 
fájlformátumot�választott).

11.�Kattintson�az�Apply 
(Alkalmaz)�gombra�a�
beállítások�mentéséhez.

12.�A�konfigurált�gomb�készen�áll�
a�használatra.�

- Kattintson�a�gombra�a�Readiris™-
be�történő�szkenneléshez.
-�Vagy�állítsa�a�főkapcsoló�gombot�
4-es�állásba.�Ezután�nyomja�meg�
a�Scan (Szkennelés)�gombot�
a�szkenneren�a�Readiris™-be�
történő�közvetlen�beolvasáshoz.
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Tippek

Az ADF papírtámasz ellenőrzése és cseréje

Ellenőrizze,�hogy�az�ADF�(automatikus�dokumentum�adagoló)�papírtámasza�megfelelően�fel�van�szerelve�a�
szkenner�hátuljára.

1.�Húzza�ki�a�szkennert. 2.��Nyomja�le�a�2�reteszt�a�dokumentum�adagoló�
hátoldalán�a�hátsó�fedél�kinyitásához.

3.��A�papírtámasz�gumi�részét�kell�a�résbe�helyezni. 4.��Ellenkező�esetben�a�támasz�két�oldalsó�részét�
tartsa�lenyomva�az�ujjaival,�és�úgy�vegye�ki.

5.�Helyezze�a�gumi�részt�a�résbe�majd� 
helyezze�vissza�a�papírtámaszt.

Megjegyzés:�egy�extra�papírtámasz�is�található�az�IRIScan™�csomagban,�ha�a�mostanit�cserélni�kellene� 
(20�000�szkennelés�vagy�ismételt�papírelakadás�esetén�javasolt).

Ha�az�IRIScan™ Pro 3 Cloud használata�során�problémák�merülnének�fel,�tanulmányozza�a�Gyakran�
Ismételt�Kérdéseket�a�weboldalunkon:�www.irislink.com/support/faq�vagy�lépjen�kapcsolatba�a�Műszaki�
támogatással�itt:�www.irislink.com/support.




