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Jelen Gyorsismertetd segitségével megkezdheti az IRIScan™ Pro 3 Cloud szkenner hasznalatat.

A szkennerhez az aldbbi szoftveralkalmazésok tartoznak Readiris™ Corporate 14 (személyi szamitogép
és Mac), Cardiris™ Corporate 5 for CRM (személyi szamitdgép), Cardiris™ Pro 4 (Mac) és IRISFile™ 12
(személyi szamitdgép). A vonatkozo Gyorsismertetd az IRIScan™ DVD-ROM-on megtalalhatd. Az 6sszes
funkcid részletes ismertetését a legfrissebb Felhaszndldi itmutatdban talalja itt:
www.irislink.com/support/userguides.

A jelen Utmutatéban kozolt leirasok a Windows® 7 és Mac® OS Lion operécids rendszereken alapulnak.
Minden informacio el6zetes bejelentés nélkul valtozhat.
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Tippek

1. Iépés: A tartozékok ellendrzése

2. lépés: A Readiris™, a szkenner meghaijto és a tobbi szoftveralkalmazas telepitése.

Fontos: El&szor telepitse a Readiris™-t, miel6tt a szkenner meghajtot vagy a Button Managert (Gombkezel6t) telepiti. Ezutan
telepitse a szkenner meghajtot és a szoftveralkalmazasokat miel6tt a szkennert a szamitdgéphez csatlakoztatja.

Ellendrizze, hogy rendelkezik a sziikséges rendszergazdai jogosultsagokkal a szamitogépén a telepités elvégzéséhez.

1. Helyezze be az IRIScan™ lemezt a szamitégép DVD-ROM - @ &
meghajtéjaba. P r— S Wt
o box 3

as

A telepitési meni automatikusan megjelenik. (Ha a menii nem indul el,
futtassa a setup.exe fajlt a lemezrél)
2. Kattintson a Readiris™ Corporate 14 opcidra a Readiris™
telepitéséhez.

3. Kattintson az IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver opcidra a meghajtd IRIScan pro 3 Clou
telepitéséhez.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

4. Térjen vissza a telepités mendure és telepitse a Button Manager (Gombkezel6) alkalmazast a tobbi
szoftveralkalmazassal.
Ezuttal is kdvesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Megjegyzés: valamennyi, a szoftver aktivaldsahoz sziikséges licencszam megtaldlhatd a dobozban talalhatd licenclapon.
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1. Helyezze be az IRIScan™ lemezt a szamitogép DVD-ROM meghajtdjaba.

2. Kattintson az IRIScan™ Pro 3 Cloud ikonra, amely az Asztalon jelenik meg.

3. Nyissa meg az IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver mappat és futtassa a telepit6t.
IRIScan pro 3 Cloud

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

4. Térjen vissza a DVD-ROM tartalomhoz, és telepitse a tobbi szoftveralkalmazast.

Megjegyzés: valamennyi, a szoftver aktivalasahoz sziikséges licencszdm megtalalhaté a dobozban taldlhato licenclapon.

3. |épés: Csatlakoztassa a szkennert a szamitogéphez

AC adapter (included o . .
with the scanner) Megjegyzések:

N ] To the power outlst
| . — e  Csatlakoztatas el6tt gondoskodjon rola,

hogy a szkenner Kl legyen kapcsolva.
e Aszokasos tapvezeték helyett hasznalhat
USB tdpvezetéket is.

USE cable (included
with the scannar)

To computer
—| usB port

o Af6kapcsold gombot forgassa az ramutato jarasaval megegyez6 irdnyban a kivant szamra.
e ALED vorosen kigyullad, majd zoldre valt.

Megjegyzés: ha a LED voros marad a szkenner csatlakoztatasa soran, ez azt jelenti, hogy problé-
ma mertilt fel. Segitségért tanulmanyozza honlapunkat: www.irislink.com/support.

Megjegyzés: Mac operacids rendszeren a LED nem valt z6ldre automatikusan. El&szor a képol-
vas6 alkalmazasban szkennelési forrasként ki kell valasztania az IRIScan™-t.

* Ha a meghajtd telepitése sikeresen megtortént (Windowsban) egy szévegbuborékban
tzenet jelenik meg a talcan.

5. lépés: Dokumentumok beolvasasa

Az IRIScan™ Pro 3 Cloud kiilonb6z6 méretli dokumentumok beszkennelésére képes, a névjegyektdl az Ad-es
(210 mm x 297 mm)/jogi (216 mm x 356 mm) méretig.

A dokumentum adagold segitségével szamos dokumentum beolvashaté egy miiveletben, vagy a levalaszthatd
alapegység segitségével az oldalak kiilon-kiilon szkennelheték.

FONTOS: a szkennert képolvaso alkalmazasokbol kell Gzemeltetni, ilyen példaul a
Readiris™ és a Cardiris™. A Scan (Szkennelés) gomb megnyomasa nmagaban nem
mUkodik, csak akkor, ha a Button Managert (Gombkezel6t) (csak személyi szamitogép
esetében) telepitették és megfelelen konfiguraltak. Tanulmanyozza a Readiris™ és a

Cardiris™ Gyorsismertetgjét a DVD-ROM-on, amely bemutatja, hogy miként kell ezeket
az alkalmazdsokat a szkennerrel hasznalni.
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1. Nyissa ki a doku- 2. Huzza ki az adagold 3. lllessze be a doku- 4. Allitsabe a
mentum adagold talcdt.  hosszabbitd talcéit a mentumokat fejjel lapvezet6ket a
késziilék aljan. lefelé, az irott felukkela ~ dokumentum mindkét
szkenner felé nézve. szélén.
|8

&N

Tipp: a dokumentum adagold hasznalatakor tigyeljen arra, hogy az elils6 adagold talca csukva maradjon.

1. Nyissa ki az eltis6 adagolé 2. Helyezze be a 3. Kdzpontositsa a
talcét. dokumentumot fejjel a dokumentumot a talca
szkenner felé, szoveges papirméret-jelolései szerint.

felével lefelé.

Az alapegység a dokumentum adagolérdl levalaszthatd. igy kényelmesen hasznalhaté hordozhaté
szkennerként.

1. Tartsa lenyomva a kioldégombot a szkenner jobb alsé oldalan.
2. Billentse az alapot maga felé, majd valassza le az adagolordl.

6. Iépés: A Button Manager (GombkezelS) haszndlata (csak személyi szamitogép esetén)

A szkenner gombjainak hasznalatahoz konfigurdlnia kell a Button Managert (Gombkezel6t).

1. Inditsa el a Button Managert (Gombkezel6t) az 2. A Button Manager (Gombkezel§) a képerny6

All Programs (Minden program) listabdl. jobb alsé sarkaban jelenik meg.

|| IRIS Button Manager
@ Button Manager Ellendrizze, hogy a szkenner BE van-e kapcsolva.
& Uninstall
T User's Guide @ TRISCAN PRO._X.

|| IRISIRISCan Pro Scanner | [ e

. IRIScan Express 3 B e

| IRIScan Mouse

4 Back

|Search programs and files
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Felhivjuk a figyelmét, hogy az elsé harom gomb el6re konfiguralt. A tulajdonsagaikat jobb gombbal kattintva
tekintheti meg. Maximum 9 gombot konfigurdlhat a dokumentumok beszkenneléséhez kedvenc kimeneti
formatumaira és alkalmazasaira. Példaként konfiguralunk egy tres gombot a Readiris™ 14 szkennelésre.

1. Jobb gombbal kattintson az tires
gombra.

@ RIscAN PRO X

[

2. A Button Properties
(Gombok tulajdonsagai)
ablakban kattintson az Add/
Delete (Hozzaadas/Torlés)
gombra.

3. Az Uj ablakban kattintson az
Add (Hozzaadas) gombra alul.

=

4. Kattintson a Browse (Bongészés)
lehetGségre a Readiris™ alkalmazas

megkereséséhez és kivalasztasahoz.

Alapértelmezésben itt taldlhato:
C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

)

40 renar a software apicaon here

Stop 1 -Salactor sntr the path o the appicaton

5. Nevezze meg az alkalmazast.

Step 2 Name the application

Readiris 14

6. Valasszon egy, az alkalmazas
altal tamogatott fajlformatumot
és kattintson az OK gombra.

FONTOS: t6bb oldal egy fajlba torté-
né szkenneléséhez valassza a

Tagged Information File (Megjel6lt
informacids fajl) (TIF) formatumot.

Step 3 : Select afile formet supported by the application
[CWindows Bitmap File (*EMP)
Fi

[JPEG Compressed File (*.JPEG)
[CICompugraphics File (% GIF)

7. Vélassza ki a Readiris opciot és
kattintson az Add (Hozzaadas)
gombra az ablak kozepén.

@C=T =
@n
@

i

8. Konfiguracié Hozzaadas.

9. Vélassza ki az lizemmad szinét
és felbontdasat, majd kattintson
az OK gombra.

TIPP: 300 és 600 dpi kozotti felbon-
tas hasznalata javasolt.

10. FONTOS:

Tobb oldal egyetlen fajlba torténé
szkenneléséhez kattintson az
Options (Opcidk) fllre. Ezutan

valassza ki a Multi-page (Tobb oldal)

opcidt.
(Ez csak akkor lehetséges, ha .TIF
fajlformatumot valasztott).

Button Propertes

[Opsors | Semng|

11. Kattintson az Apply
(Alkalmaz) gombra a
bedllitdsok mentéséhez.

12. A konfigurélt gomb készen all
a hasznalatra.

- Kattintson a gombra a Readiris™-
be t6rténd szkenneléshez.

- Vagy dllitsa a fékapcsolo gombot
4-es allasba. Ezutdn nyomja meg
a Scan (Szkennelés) gombot

a szkenneren a Readiris™-be
torténd kozvetlen beolvasashoz.



Magyar Magyar
Tippek

Ellendrizze, hogy az ADF (automatikus dokumentum adagold) papirtamasza megfelelGen fel van szerelve a
szkenner hatuljara.

1. Huzza ki a szkennert. 2. Nyomja le a 2 reteszt a dokumentum adagold
hatoldalan a hatsé fedél kinyitasahoz.

3. A papirtdmasz gumi részét kell a résbe helyezni. 4. Ellenkezd esetben a tdmasz két oldalsd részét
tartsa lenyomva az ujjaival, és tigy vegye ki.

5. Helyezze a gumi részt a résbe majd
helyezze vissza a papirtdmaszt.

Megjegyzés: egy extra papirtdmasz is talalhatd az IRIScan™ csomagban, ha a mostanit cserélni kellene
(20 000 szkennelés vagy ismételt papirelakadas esetén javasolt).

Ha az IRIScan™ Pro 3 Cloud haszndlata soran problémak meriinének fel, tanulmanyozza a Gyakran
Ismételt Kérdéseket a weboldalunkon: www.irislink.com/support/faq vagy |épjen kapcsolatba a Miszaki
tamogatassal itt: www.irislink.com/support.






