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Este Guia Rapido do Usuario ajuda vocé a comegar a usar o scanner IRIScan™ Pro 3 Cloud.

Esse scanner é fornecido com os aplicativos de software Readiris™ Corporate 14 (PC e Mac), Cardiris™
Corporate 5 for CRM (PC), Cardiris™ Pro 4 (Mac) e IRISFile™ 12 (PC). Os Guias Rapidos do Usudrio
correspondentes podem ser encontrados no DVD-ROM do IRIScan™. Para obter informagdes detalhadas
sobre todos os recursos, consulte os Guias do Usuario mais recentes em
www.irislink.com/support/userguides.

As descrigbes fornecidas neste guia sdo baseadas nos sistemas operacionais Windows® 7 e Mac® 0OS
Lion. Todas as informagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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Etapa 1: Verificar os acessorios

Etapa 2: Instalar o Readiris™, o driver do scanner e os outros aplicativos de software

Importante: Antes de instalar o driver do scanner ou o Button Manager (Gerenciador de Botdes), primeiro instale o
Readiris™. Em seguida, instale o driver do scanner e os aplicativos de software antes de conectar o scanner
ao computador.

Certifique-se de que vocé tenha os direitos administrativos necessarios no seu computador para realizar a
instalagdo.

1. Insira o disco do IRIScan™ na unidade de DVD-ROM do
computador.

0 menu de configuragdo é exibido automaticamente. (Se o menu ndo
iniciar, execute setup.exe no disco.)

2. Cligue em Readiris™ Corporate 14 para instalar o Readiris™.

3. Cligue em IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver para instalar o driver.

Siga as instrugdes na tela.

4. Retorne ao menu de configuragdo e instale o Button Manager (Gerenciador de Botdes) e os outros
aplicativos de software.

Volte a seguir as instrugdes na tela.

Nota: todos os numeros de licenga necessarios para ativar o software podem ser encontrados na folha de licenga
incluida na caixa.
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1. Insira o disco do IRIScan™ na unidade de DVD-ROM do computador.

2. Clique no icone IRIScan™ Pro 3 Cloud que aparecer na drea de
trabalho.

3. Abra a pasta IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver e execute o instalador. IRIScan Pro 3 Cloud

Siga as instrugdes na tela.

4. Retorne ao conteddo do DVD-ROM e instale os outros aplicativos de software.

Nota: todos os nimeros de licenga necessérios para ativar o software podem ser encontrados na folha de licenga
incluida na caixa.

Etapa 3: Conectar o scanner ao computador

Adaptador CA (incluido
com o scanner) Notas:

el ] Para a tomada elétrica
. | e
5 CE— *  Antes de conectar o scanner, certifique-

se de que ele esteja DESLIGADO.
e  Em vez do cabo de alimentagdo normal,
vocé também pode usar o cabo USB.

Cabo USB (incluido
com o scannar)

Para a porta USB
| do computador

Etapa 4: Ligar o scanner

e Gire o botdo liga/desliga no sentido horario para qualquer um dos nimeros.
e O LED ficara vermelho e, depois, verde.

Nota: se o LED permanecer vermelho enquanto o scanner estiver conectado ao
computador, isso significa que ocorreu um problema. Consulte o nosso site
www.irislink.com/support para obter ajuda.

Nota: no Mac OS, o LED ndo fica verde automaticamente. Primeiro vocé precisa selecionar
o IRIScan™ como fonte da digitalizagdo em um aplicativo de digitalizagdo.

e Se odriver for instalado com éxito, um baldo de mensagem aparecera na barra de
tarefas (no Windows).

Etapa 5: Digitalizar documentos

O IRIScan™ Pro 3 Cloud pode digitalizar documentos de diferentes tamanhos, desde cartdes de visita até
A4/Oficio.

Vocé pode usa-lo para digitalizar pilhas de documentos, usando o alimentador de documentos, ou para
digitalizar folhas separadamente, usando a unidade base removivel.

IMPORTANTE: o scanner deve ser usado a partir de aplicativos de digitalizagdo,
como o Readiris™ e o Cardiris™. Pressionar o botdo Scan (Digitalizar) em si ndo
funciona, a menos que o Button Manager (Gerenciador de Botdes) (somente PC)
esteja instalado e configurado corretamente. Consulte os Guias Rapidos do Usuario
do Readiris™ e do Cardiris™ no DVD-ROM para saber como usar esses aplicativos
com o scanner.
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1. Abra a bandeja 2. Puxe as placas 3. Insira os documentos, 4. Alinhe as guias

de alimentagdo de de extensdo de a parte superior para de documento as

documentos. alimentagdo, baixo e o texto virado duas bordas do
localizadas na parte para o scanner. documento.

inferior, para fora.
y

|

N

Dica: ao usar o alimentador de documentos, certifique-se de que a bandeja de entrada frontal
permanega fechada.

1. Abra a bandeja de 2. Insira o documento, 3. Centralize o documento,

entrada frontal. com a parte superior usando as marcas de
virada para o scannere o tamanho do papel na
texto virado para baixo. bandeja.

A unidade base pode ser removida do alimentador de documentos. Dessa maneira, ela pode ser usada
como um scanner portatil conveniente.

1. Mantenha pressionado o botdo de liberagdo na parte inferior direita do scanner.
2. Incline a unidade base na sua diregdo e, depois, remova-a do alimentador.

Etapa 6: Usar o Button Manager (Gerenciador de BotGes) (somente PC)

Para usar os botdes do scanner, vocé precisa configurar o Button Manager (Gerenciador de Botdes).

1. Inicie o Button Manager (Gerenciador de Botdes) 2.0 Button Manager (Gerenciador de Bot&es)
na lista All Programs (Todos os programas). aparece na parte inferior direita da tela.

|| IRIS Button Manager " .
© Button Manager Certifique-se de que o scanner esteja LIGADO.
& Uninstall i@ IRISCAN PRO_X

T User's Guide B @ soun TR
) IRIS IRISCan Pro Scanner 4
|| IRIScan Express 3 H y

|\ IRScan Mouse

4 Back

|Search programs and
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Observe que os trés primeiros botdes sdo pré-configurados. Clique com o botdo direito do mouse
neles para ver as suas propriedades. Vocé pode configurar até nove botdes para digitalizar os seus
documentos para os seus formatos de saida e aplicativos favoritos. Para exemplificar, configuramos um
botdo em branco para digitalizar para o Readiris™ 14.

1. Clique com o botdo direito do
mouse em um botdo em branco.

@ RIscAN PRO X

| [

2. Na janela Button Properties
(Propriedades do botdo),
clique em Add/Delete
(Adicionar/Excluir).

3. Na nova janela, clique no
botdo Add (Adicionar) na parte
inferior.

| o o cm )

4. Clique em Browse (Procurar)
para procurar e selecionar o
aplicativo Readiris™.

Por padrdo, vocé ira encontra-lo em

C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

)

Add anewspplcaton

o can s v e  softvars sppicaton hers |
|
|

Stop 1 -Salactor sntr the path o the appicaton

5. Dé um nome ao aplicativo.

Step 2 Name the application
Readiris 14

6. Selecione um formato de
arquivo compativel com o
aplicativo e clique em OK.

IMPORTANTE: para digitalizar
varias paginas em um dnico
arquivo, selecione

Tagged Information File (.TIF)

Step 3 : Select afile format supported by the application
[CWindows Bitm

PEG Compressed File (*JPEG)
[CCarmpugraphics File ¢ GIF)

7. Selecione Readiris e clique no
botdo Add (Adicionar) no meio
da janela.

8. Adicione uma configuragdo.

9. Selecione um modo de cor e
uma resolugdo e clique em OK.

DICA: é recomendavel uma
resolugdo entre 300 e 600 dpi.
1= )

o oo aor ko ops

10. IMPORTANTE:

Para digitalizar vdrias paginas em um
Unico arquivo, clique na guia Options
(Opgbes). Em seguida, selecione
Multi-page (Vérias paginas).
(Somente disponivel quando vocé
seleciona .TIF como formato de
arquivo.)

Button Propertes

[Men Opsors |semag]

PensnaFolcer

P
Suorodr

Fie Opions
Custom:

[IT—————

Evasage

11. Clique em Apply (Aplicar)
para salvar as configuragdes.

12. O botdo configurado esta
pronto para ser usado.

- Clique nele para digitalizar para
o Readiris™.

- Ou gire o bot&o liga/desliga
para o nimero 4. Em seguida,
pressione Scan (Digitalizar)

no scanner para digitalizar
diretamente para o Readiris™.
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Dicas

Verifique se o conjunto da almofada do ADF (Automatic Document Feeder) estd montado corretamente
na parte traseira do scanner:

1. Retraia o scanner. 2. Pressione as duas travas na parte posterior
do alimentador de documentos para abrir a
tampa traseira.

3. A pega de borracha do conjunto da almofada 4. Se esse ndo for o caso, use os dedos para
deve estar inserida na abertura. manter pressionados os dois lados do conjunto
da almofada para retira-lo.

5. Insira a pega de borracha na abertura e
volte a acoplar o conjunto da almofada.

Nota: caso o conjunto da almofada atual precise ser substituido (recomendavel apds 20.000
digitalizagBes ou em caso de retengdes repetidas de papel), vocé encontrard um conjunto adicional no
pacote do IRIScan™.

Caso vocé encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan™ Pro 3 Cloud, consulte as perguntas
frequentes no nosso site www.irislink.com/support/faq ou entre em contato com o suporte técnico
em www.irislink.com/support.




