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�이 빠른 사용자 가이드를 이용해서 IRIScan™ Pro 3 Cloud 스캐너 사용 시작을 지원합니다.

이 스캐너에는 Readiris™ Corporate 14 (PC and Mac), Cardiris™ Corporate 5 for CRM (PC), Cardiris™ 
Pro 4 (Mac), IRISFile™ 12 (PC)가 함께 제공됩니다. 각 소프트웨어에 대한 빠른 사용자 가이드는 
IRIScan™ DVD-ROM에서 제공합니다. 전체 기능에 대해서는 www.irislink.com/support/userguides
에서 제공되는 최신 사용자 가이드를 참고해 주시기 바랍니다.

이 가이드에서 제시되는 설명은 Windows® 7 및 Mac® OS Lion 운영체제를 기준으로 합니다. 모든 
정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
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1 단계: 액세서리 확인

2 단계: Readiris™, 스캐너 드라이버와 소프트웨어 설치
중요: �스캐너 드라이버나 단추 관리자를 설치하기 전에 먼저 Readiris™을 설치해 주십시오. 그 후에 스캐너를 컴퓨터에 

연결하기 전에 스캐너 드라이버와 소프트웨어를 설치해 주시기 바랍니다.

	 설치를 하려면 컴퓨터에서 필요한 관리자 권한이 있어야 합니다.

Windows

1. �IRIScan™ 디스크를 컴퓨터의 DVD-ROM 드라이버에 넣습니다.
	
	 �설치 메뉴가 자동으로 표시됩니다. (메뉴가 시작되지 않으면 디스크에서 

setup.exe를 실행하십시오.)

2. Readiris™를 설치하려면 Readiris™ Corporate 14를 클릭하십시오. 

3. �드라이버 설치를 위해서 IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver를 
클릭합니다.

	 화면 상의 안내를 따라 주십시오. 

4. 설치 메뉴로 돌아가서 Button Manager와 다른 소프트웨어들을 설치합니다.

	 화면 상의 안내를 따라 주십시오. 

	 참고: 소프트웨어 활성화를 위해 필요한 모든 라이센스 번호는 상자에 포함된 라이센스 시트에 명시되어 있습니다.
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Mac OS
1. IRIScan™ 디스크를 컴퓨터의 DVD-ROM 드라이브에 넣어 주십시오.

2. 바탕화면에 표시되는 IRIScan™ Pro 3 Cloud 아이콘을 클릭합니다.

3. �IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver 폴더를 열고 설치 프로그램을 
실행합니다.

	 화면 상의 안내를 따라 주십시오. 

4. DVD-ROM으로 돌아가서 다른 소프트웨어들을 설치합니다.
	
	 참고: 소프트웨어 활성화를 위해 필요한 모든 라이센스 번호는 상자에 포함된 라이센스 시트에 명시되어 있습니다.

3 단계: 스캐너를 컴퓨터에 연결

	 참고:
	
	 •	 �연결하기 전에 스캐너 전원을 꺼 

주십시오.
	 •	 �일반 전원 케이블 대신 USB 전원 

케이블을 이용할 수도 있습니다

4 단계: 스캐너 전원 켜기

	 •	 전원 손잡이를 시계 방향으로 돌려 임의의 숫자로 맞춰 주십시오. 
	 •	 LED가 처음에는 빨간색으로 켜졌다가 녹색으로 바뀝니다.
	
�	 �참고: 스캐너가 컴퓨터에 연결된 동안 LED가 빨간색으로 유지될 경우, 문제가 발생했을 수

도 있습니다. 지원을 위해 저희 웹사이트 www.irislink.com/support를 참고해 주시기 
바랍니다.

	 �참고: Mac OS에서는 LED가 자동으로 녹색으로 바뀌지 않습니다. 먼저 스캔 응용 프로그램
에서 IRIScan™을 스캔 소스로 선택해야 합니다.

	 •	 �드라이버가 성공적으로 설치되면 작업 표시줄에 풍선 메시지가 표시됩니다(Windows
에서).

5 단계: 문서 스캔

IRIScan™ Pro 3 Cloud는 명함에서부터 A4/Legal에 이르기까지 다양한 규격의 문서를 스캔할 수 
있습니다.
문서 투입 장치를 이용해서 여러 문서들을 스캔할 수 있고 또는 탈부착 가능한 베이스 유닛을 
이용해서 개별적으로 문서 스캔을 수행할 수도 있습니다.

중요: 이 스캐너는 Readiris™ 및 Cardiris™ 등과 같은 스캔 응용 프로그램과 함께 
사용되어야 합니다. Scan[스캔] 단추를 누르더라도 Button Manager (PC 전용)
가 설치되고 올바로 구성되지 않으면 작동되지 않습니다. 이 응용 프로그램과 
스캐너를 사용하는 방법은 DVD-ROM을 통해 제공하는 Readiris™ 및 Cardiris™ 빠른 
사용자 가이드를 참고해 주시기 바랍니다.
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문서 공급 장치 사용

1. 문서 투입 트레이를 
엽니다. 

2. 바닥에 있는 투입 
확장 플레이트를 당겨 
주십시오.

3. 위쪽이 아래를 
향하도록, 텍스트가 
스캐너 쪽을 향하도록 
문서를 넣어 주십시오.

4. 문서 가이드 양쪽 
가장 자리에 맞춰 
문서를 정렬합니다.

유용한 정보: 문서 투입 장치를 사용할 때 전면 투입 트레이를 닫아 주십시오.

베이스 유닛 사용

1. 전면 투입 트레이를 
엽니다. 

2. 위쪽이 스캐너 
쪽을 향하고 텍스트가 
아래를 향하도록 문서를 
넣습니다.

3. 트레이 상에 있는 용지 
크기 표시를 이용해서 문서 
중앙 부분을 맞춰 주십시오.

문서 공급 장치에서 베이스 유닛 제거

베이스 유닛은 문서 투입 장치에서 탈부착 가능합니다. 이러한 방식으로 편리한 휴대형 스캐너로 활용 
가능합니다.

	 1. 스캐너 오른쪽 아래에 있는 단추를 잠시 눌러 주십시오.
	 2. 베이스 유닛을 사용자 쪽으로 기울인 다음 투입 장치에서 분리합니다.

6 단계: Button Manager 사용(PC 전용)

스캐너 단추를 필요에 맞게 구성하기 위해서 Button Manager를 이용할 수 있습니다.

1. Button Manager를 실행합니다 
(모든 프로그램 목록에서).

2. Button Manager가 화면 오른쪽 아래 
모서리에 표시됩니다.

	 이 때 스캐너 전원이 켜져 있어야 합니다.
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처음 세 개의 단추는 사전에 구성된 상태입니다. 이 단추들을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 속성을 
볼 수 있습니다. 원하는 출력 형식 및 응용 프로그램으로 문서를 스캔하도록 최대 9개까지 단추 구성이 
가능합니다. 예제 제시를 위해 빈 단추 하나를 Readiris™ 14로 스캔하도록 구성합니다.

스캐너 단추 구성

1. 빈 단추 하나를 마우스 오른쪽 
단추로 클릭합니다.

2. Button Properties 창에서 
Add/Delete[추가/삭제]를 
클릭합니다.

3. 새 창에서 아래 쪽에 있는 
Add[추가] 단추를 클릭합니다.

4. Browse[찾아보기]를 클릭해서 
Readiris™ 응용 프로그램을 찾아서 
선택합니다.

기본 설정에서의 위치
C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

5. 응용 프로그램 이름을 
지정합니다.

6. 응용 프로그램에서 지원하는 
파일 형식을 선택한 다음 OK 
[확인]을 클릭합니다.

   �중요: 여러 페이지들을 파일 하나
로 스캔하려면     

   �Tagged Information File (.TIF)을 
선택합니다

7. Readiris를 선택한 후 창 
가운데의 Add[추가] 단추를 
클릭합니다.

8. 구성을 추가합니다. 9. 색상 모드와 해상도를 
선택한 후 OK[확인]을 
클릭합니다.

     �유용한 정보: 300 ~ 600 dpi 사이
의 해상도를 권장합니다.

10. 중요:	
여러 페이지들을 파일 하나로 
스캔하려면 Options[옵션] 탭을 
클릭합니다. 그 후에 Multi-page 
[다중 페이지]를 선택합니다.
(형식으로 .TIF를 선택했을 때에만 
가능).

11. Apply[적용]을 클릭해서 
설정을 저장합니다.

12. 구성된 단추를 이용할 수 
있습니다. 

- 이 단추를 클릭해서 Readiris™
로 스캔합니다.

- 또는 전원 손잡이를 4번으로 
돌립니다. 그 후에 스캐너에 
있는 Scan[스캔]을 눌러서 
Readiris™로 바로 스캔합니다.
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유용한 정보

ADF 패드 어셈블리 확인 및 교체

ADF (자동 문서 투입 장치) 패드 어셈블리가 스캐너 뒤쪽에 올바로 장착되었는지 검사하십시오.

1. 스캐너를 준비해 주십시오. 2. �후방 커버를 열기 위해서 문서 공급 장치 뒤에 
있는 래치 2를 아래로 눌러 주십시오.

3. �패드 어셈블리 고무 부품이 슬롯에 
삽입되어야 합니다.

4. �잘 삽입되지 않을 경우, 손가락으로 패드 
어셈블리 양쪽을 눌러서 제거합니다.

5. 슬롯에 고무 부품을 넣고	
패드 어셈블리를 다시 설치합니다.

참고: 교체를 위해 IRIScan™ 패키지에서 추가 패드 어셈블리를 제공합니다.(스캔 20,000 회 이상 실행 
후 또는 계속 용지 걸림이 발생할 때 추천).

IRIScan™ Pro 3 Cloud 사용과 관련해서 문제가 발생한다면 저희 웹사이트 	
www.irislink.com/support/faq에서 제공하는 FAQ를 참고하거나 www.irislink.com/support를 통해 
기술 지원 부서에 연락해 주시기 바랍니다.


