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Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan™ Pro 3 Cloud-scanner.

Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris™ Corporate 14 (pc en Mac),
Cardiris™ Corporate 5 for CRM (pc), Cardiris™ Pro 4 (Mac) en IRISFile™ 12 (pc). De bijbehorende verkorte
handleidingen vindt u op de IRIScan™-dvd-rom. Raadpleeg voor meer informatie over de volledige
functionaliteit de meest recente gebruikershandleidingen op www.irislink.com/support/userguides.

De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows® 7 en Mac® OS
Lion. Wijzigingen van alle informatie voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
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Stap 1: Controleren van de accessoires
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Stap 2: Installeren van Readiris™, het scannerstuurprogramma en de overige softwaretoepassingen

Belangrijk: Installeer eerst Readiris™ véér u het scannerstuurprogramma of de Button Manager installeert. Installeer
vervolgens het scannerstuurprogramma en de softwaretoepassingen voor u de scanner aansluit op de computer.

Zorg ervoor dat u over de vereiste beheerrechten beschikt op uw computer voor deze installatie.

1. Plaats de IRIScan™-disk in het dvd-rom-station van de computer.

Het installatiemenu verschijnt automatisch. (Als het installatiemenu niet
verschijnt, start dan setup.exe op vanaf de disk.)

2. Klik op Readiris™ Corporate 14 om Readiris™ te installeren.

3. Klik op IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver om het stuurprogramma te
installeren.

Volg de instructies op het scherm.
4. Ga terug naar het installatiemenu en installeer de Button Manager en de overige softwaretoepassingen.
Volg opnieuw de instructies op het scherm.

Opmerking: alle benodigde licentienummers voor het activeren van de software vindt u op het in de verpakking
bijgeleverde licentieblad.
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1. Plaats de IRIScan™-disk in de dvd-rom-eenheid van de computer.

2. Klik op het symbool IRIScan™ Pro 3 Cloud op het bureaublad.

3. Open de map IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver en start het installatie-

programma op.
IRIScan pro 3 cloud
Volg de instructies op het scherm.

4. Ga terug naar de inhoud van de dvd-rom en installeer de overige softwaretoepassingen.

Opmerking: alle benodigde licentienummers voor het activeren van de software vindt u op het in de verpakking
bijgeleverde licentieblad.

Stap 3: Aansluiten van de scanner op de computer

Wisselsiroomadapter Opmerkingen;
(bijgeleverd bij de scanner)

NS ' Naarde neteaading e Zorg ervoor dat de voeding van de scanner
Pl — N N N
uitgeschakeld is voor u deze aansluit.
*  In plaats van de gewone voedingskabel

kunt u ook de USB-voedingskabel
gebruiken.

USB-kabel (bijgeleverd
bij de scanner)
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Stap 4: Inschakelen van de scanner

e Draai de aan/uit-knop in de richting van de klok op een van de nummers.
e De indicator begint rood te branden en wordt vervolgens groen.

Opmerking: als de indicator rood blijft terwijl de scanner aangesloten is op uw computer, dan
betekent dit dat er een probleem is. Ga naar onze website www.irislink.com/support voor
hulp.

Opmerking: bij Mac OS wordt de indicator niet automatisch groen. U moet eerst de IRIScan™
als scanbron selecteren in een scantoepassing.

e Als het stuurprogramma succesvol geinstalleerd is, dan verschijnt een bericht op de taakbalk
(in Windows).

Stap 5: Scannen van documenten

De IRIScan™ Pro 3 Cloud kan documenten van verschillende formaten scannen, variérend van visitekaartjes
tot A4-/Legal-formaat.

U kunt een stapel documenten scannen met behulp van de documentinvoer of u kunt losse vellen scannen
met behulp van de loskoppelbare basiseenheid.

BELANGRIJK: de scanner moet worden gebruikt met een scantoepassing, zoals
Readiris™ en Cardiris™. Het indrukken van de Scan-knop werkt pas als de Button
Manager (enkel pc) op de juiste manier geinstalleerd en geconfigureerd is. Raadpleeg
de verkorte handleidingen (Quick User Guides) van Readiris™ en Cardiris™ op de dvd-
rom om te leren hoe u deze toepassingen gebruikt met de scanner.
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1. Open de 2. Trek het 3. Plaats de documenten 4. Duw de
documentinvoerlade. verlengplaatje aan de met de bovenkant naar ~ documentgeleiders
onderkant uit. beneden en de tekst tegen beide randen van

naar de scanner gericht.  het document aan.
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Tip: let erop dat de invoerlade aan de voorkant dicht is wanneer u de documentinvoer gebruikt.

1. Open de invoerlade aan 2. Plaats het document 3. Centreer het document
de voorkant. met de bovenkant naar met behulp van de
de scanner gericht en de papierformaatmarkeringen
tekst naar beneden. op de lade.

De basiseenheid kan worden losgekoppeld van de documentinvoer. Zo kan deze worden gebruikt als een
handige, draagbare scanner.

1. Houd de ontgrendelingsknop rechts onderaan de scanner ingedrukt.
2. Kantel de basiseenheid naar u toe en koppel deze vervolgens los van de invoer.

Stap 6: Gebruik van de Button Manager (enkel pc)

Om de scannerknoppen te kunnen gebruiken, moet u de Button Manager configureren.

1. Start de Button Manager op in de 2. De Button Manager verschijnt in de
lijst Alle programma's. rechterbenedenhoek van het scherm.
|| IRIS Button Manager

| © ButtonManager Zorg ervoor dat de scanner ingeschakeld is.

& Uninstall

= User's Guide & IRSCAN PRO X|
|\ IRISIRISCan Pro Scanner | ] t:zsm
|| IRIScan Express 3 -] '-'[ e
|| RI5can Mouse E

& é Paint

1 Back =

|Search programs and fites
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Wij wijzen u erop dat de eerste 3 knoppen voorgeconfigureerd zijn. Klik er met de rechtermuisknop op om
hun eigenschappen te bekijken. U kunt in het totaal 9 knoppen configureren om uw documenten naar uw
favoriete uitvoerindelingen en toepassingen te scannen. In dit voorbeeld configureren we een lege knop voor

scannen naar Readiris™ 14.

1. Klik met de rechtermuisknop op
een lege knop.

@ RIscAN PRO X

G

2. Klik in het venster Button

Properties (Knopeigenschappen)

op Add/Delete (Toevoegen /
Verwijderen).

3. Klik onderaan in het nieuwe

venster op de knop Add
(Toevoegen).
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4. Klik op Browse (Bladeren) om te
bladeren en selecteer de toepassing
Readiris™.

U vindt het standaard onder
C:\Program Files\Readiris Corporate 14.

Add anewspplcaton

oucan 333 s tansens  sctvarssppicaton ors i

Stop 1 -Salactor sntr the path o the appicaton

5. Geef de toepassing een naam.

Step 2 Name the application
Readiris 14

6. Selecteer een bestandsindeling
die ondersteund wordt door de
toepassing en klik vervolgens

op OK.

BELANGRIJK: selecteer om
meerdere pagina's in één bestand
te scannen

Tagged Information File (TIF).

Step 3 : Select afile formet supported by the application
[OWindows Bitmay

[CCarmpugraphics File ¢ GIF)

7. Selecteer Readiris en klik
vervolgens op de knop Add
(Toevoegen) in het midden van het
venster.

8. Voeg een configuratie toe met
Add (Toevoegen).
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9. Selecteer een kleur bij Mode
(Modus) en een resolutie bij
Resolution en klik vervolgens
op OK.

TIP: een resolutie tussen de 300 en
600 dpi is aanbevolen.
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10. BELANGRUJK: 11. Klik op Apply (Toepassen) 12. De geconfigureerde knop is
Klik om meerdere pagina's naar om de instellingen op te slaan. nu klaar voor gebruik.

één bestand te scannen op het

tabblad Options (Opties). Selecteer - Klik erop om naar Readiris™ te
vervolgens Multi-page (Meerdere scannen.

pagina's). - Of zet de aan/uit-knop op
(Enkel beschikbaar indien u .TIF nummer 4. Druk vervolgens op
als bestandsindeling heeft de knop Scan op de scanner om
geselecteerd). rechtstreeks naar Readiris™ te

scannen.

Button Propertes

Tips

Controleer of het bufferstuk van de automatische documentinvoer op de juiste manier geinstalleerd is aan de
achterkant van de scanner:

1. Klap de scanner open. 2. Houd de 2 lipjes aan de achterkant van de
documentinvoer ingedrukt om de achterklep te
openen.

3. Het rubberen onderdeel van het bufferstuk moet 4. Is dit niet het geval, druk dan met uw vingers
zich in de uitsparing bevinden. tegen de twee zijkanten van het bufferstuk en
houd het vast om het uit te nemen.

5. Plaats het rubberen onderdeel in de uitsparing
en zet het bufferstuk terug.

Opmerking: in de IRIScan™-verpakking vindt u een extra bufferstuk voor als u het huidige moet vervangen
(aanbevolen na 20.000 scans of in geval van herhaaldelijk vastlopen van het papier).

Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van de IRIScan™ Pro 3 Cloud, raadpleeg dan de
Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen) op onze website www.irislink.com/support/faq of
neem contact op met onze Technische Support op www..irislink.com/support.




