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 La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare lo scanner IRIScan™ Pro 3 Cloud.

Questo scanner viene fornito completo delle applicazioni software Readiris™ Corporate 14 (PC e Mac), 
Cardiris™ Corporate 5 for CRM (PC), Cardiris™ Pro 4 (Mac) e IRISFile™ 12 (PC). Le relative Guide rapide 
per l'uso sono disponibili nel DVD di IRIScan™. Per maggiori informazioni su tutte le funzionalità offerte, 
consultare le Guide utente più aggiornate su www.irislink.com/support/userguides.

Le descrizioni riportate in questa guida si basano sui sistemi operativi Windows® 7 e Mac® OS Lion. Tutte 
le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

 Indice
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 Fase 6: Utilizzo di Button Manager (solo PC)
 Suggerimenti

Fase 1: Verifica degli accessori

Fase 2: Installazione di Readiris ™, del driver dello scanner e delle altre applicazioni software
Importante:  Installare ReadirisTM prima di installare il driver dello scanner o Button Manager. Succesivamente, installare 

il driver dello scanner e le applicazioni software prima di collegare lo scanner al computer.

 Verificare di avere i diritti di amministratore necessari sul computer per eseguire l'installazione.

Windows

1.  Inserire il DVD di IRIScan™ nell'apposita unità del computer.
 
  Il menu delle impostazioni verrà visualizzato automaticamente. (Se il 

menu non si avvia, eseguire il file setup.exe dal DVD.)

2. Fare clic su ReadirisTM Corporate 14 per installare ReadirisTM . 

3.  Fare clic su IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver per procedere 
all'installazione.

 Seguire le istruzioni a video. 

4. Tornare al menu delle impostazioni e installare Button Manager e le altre applicazioni software.

 Seguire nuovamente le istruzioni a video. 

 Nota:  tutti i codici di licenza necessari per attivare il software sono indicati sul foglio di licenza incluso nella confezione.
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Mac OS
1. Inserire il DVD di IRIScan™ nell'apposita unità del computer.

2.  Fare clic sull'icona IRIScan™ Pro 3 Cloud che viene visualizzata sul 
Desktop/sulla Scrivania.

3.  Aprire la cartella IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver ed eseguire il programma 
di installazione.

 Seguire le istruzioni a video. 

4. Tornare al contenuto del DVD e installare le altre applicazioni software.
 
 Nota:  tutti i codici di licenza necessari per attivare il software sono indicati sul foglio di licenza incluso nella 

confezione.

Fase 3: Collegamento dello scanner al computer

 Note:
 
 •  Verificare che lo scanner sia spento prima 

di collegarlo.
 •  Al posto del cavo di alimentazione 

normale, è possibile utilizzare anche il 
cavo USB.

Fase 4: Accensione dello scanner

 • Ruotare la manopola di accensione in senso orario puntandola su un numero.
 • Il LED si accenderà con luce rossa, poi verde.
 
   Nota: il LED acceso con luce rossa quando lo scanner è collegato al computer indica un 

problema. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.irislink.com/support.

  Nota: sul sistema operativo Mac OS, la luce del LED non diventa verde in automatico. 
È necessario prima selezionare IRIScan™ come origine all'interno di un'applicazione di 
scansione.

 •  Se l'installazione del driver avviene correttamente, viene visualizzato un messaggio a 
fumetto sulla barra delle applicazioni (in Windows).

Fase 5: Acquisizione di documenti

IRIScan™ Pro 3 Cloud permette di acquisire documenti di diverse dimensioni, da biglietti da visita al 
formato A4/Legal.
Può essere utilizzato per acquisire pile di documenti tramite l'alimentatore a fogli oppure per acquisire fogli 
separatamente usando la base rimovibile.

IMPORTANTE: lo scanner deve essere utilizzato da applicazioni di scansione, quali 
Readiris™ e Cardiris™. La semplice pressione del pulsante Scan (Scansione) non 
comanda nessuna operazione, se Button Manager (solo PC) non è installato e 
configurato correttamente. Fare riferimento alle Guide rapide per l'uso di Readiris™ e 
Cardiris™ sul DVD per scoprire come utilizzare queste applicazioni con lo scanner.
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Utilizzo dell'alimentatore a fogli

1. Aprire il vassoio di 
alimentazione dei fogli. 

2. Estrarre la prolunga 
nella parte inferiore.

3. Inserire i documenti, 
dall'alto al basso e con 
il testo rivolto verso lo 
scanner.

4. Allineare le guide a 
entrambi i bordi del 
documento.

Suggerimento: assicurarsi che il cassetto di ingresso frontale rimanga chiuso quando si utilizza 
l'alimentatore a fogli.

Utilizzo della base

1. Aprire il cassetto di 
ingresso frontale. 

2. Inserire il documento 
con la parte superiore 
rivolta verso lo scanner e 
il testo in giù.

3. Centrare il documento 
facendo riferimento ai segni 
relativi alla dimensione della 
carta riportati sul vassoio.

Smontaggio della base dall'alimentatore a fogli

La base può essere scollegata dall'alimentatore a fogli. In questo modo può essere utilizzata come un 
comodo scanner portatile.

 1. Tenere premuto il pulsante di sgancio sul lato inferiore destro dello scanner.
 2. Inclinare la base verso di voi, quindi scollegarla dall'alimentatore a fogli.

Fase 6: Utilizzo di Button Manager (solo PC)
Per utilizzare i pulsanti dello scanner è necessario configurare Button Manager.

1. Avviare Button Manager dall'elenco All 
Programs (Tutti i programmi).

2. Button Manager viene visualizzato nell'angolo 
in basso a destra della schermata.

 Verificare che lo scanner sia acceso.
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I primi 3 pulsanti sono preconfigurati. Fare clic sugli stessi con il pulsante destro del mouse per visualizzare 
le relative proprietà. È possibile configurare fino a 9 pulsanti per acquisire i documenti nelle applicazioni e 
nei formati di output desiderati. Ad esempio, configuriamo un pulsante vuoto per acquisire in Readiris™ 14.

Configurazione del pulsante dello scanner

1. Fare clic con il tasto destro del 
mouse su un pulsante vuoto.

2. Nella finestra Button 
Properties (Proprietà 
pulsante), fare clic su Add/
Delete (Aggiungi/Elimina).

3. Nella nuova finestra, fare clic 
sul pulsante Add (Aggiungi) in 
fondo.

4. Fare clic su Browse (Sfoglia) 
per selezionare l'applicazione 
Readiris™.

Per impostazione predefinita essa si 
trova in
C:\Programmi\Readiris Corporate 14.

5. Nominare l'applicazione. 6. Selezionare un formato file 
supportato dall'applicazione, 
quindi fare clic su OK.

    IMPORTANTE: per acquisire più     
   pagine in un unico file, selezionare     
   Tagged Information File (.TIF)

7. Selezionare Readiris e fare clic 
sul pulsante Add (Aggiungi) al 
centro della finestra.

8. Premere Add (Aggiungi) per 
aggiungere una configurazione.

9. Selezionare la modalità 
colore in mode e la risoluzione 
in resolution, quindi fare clic 
su OK.

      SUGGERIMENTO: si consiglia una 
risoluzione compresa tra 300 e 
600 dpi.
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10. IMPORTANTE: 
Per acquisire più pagine in un unico 
file, fare clic sulla scheda Options 
(Opzioni). Selezionare quindi Multi-
page (Multi-pagina).
(Disponibile solo se è stato 
selezionato .TIF come formato file).

11. Fare clic su Apply (Applica) 
per salvare le impostazioni.

12. Il pulsante configurato è 
pronto per essere utilizzato. 

- Fare clic sul pulsante per 
acquisire in Readiris™.
- In alternativa, ruotare la 
manopola sul numero 4. A 
questo punto premere Scan 
(Scansione) sullo scanner 
per acquisire direttamente in 
Readiris™.

Suggerimenti

Controllo e sostituzione del blocco cuscinetto dell'alimentatore a fogli

Verificare che il blocco cuscinetto dell'alimentatore a fogli automatico sia montato correttamente nella 
parte posteriore dello scanner:

1. Capovolgere e aprire lo scanner. 2.  Premere verso il basso i 2 ganci sul retro 
dell'alimentatore a fogli per aprire il coperchio 
posteriore.

3.  La parte in gomma del blocco cuscinetto deve 
essere inserita nella fessura.

4.  Se necessario, premere verso il basso con le dita 
i due lati del blocco cuscinetto per rimuoverlo.

5. Inserire la parte in gomma nella fessura e 
ricollegare il blocco cuscinetto.

Nota: nel pacchetto IRIScan™ è compreso un blocco cuscinetto di ricambio, nel caso in cui quello esistente 
necessiti di essere sostituito (sostituzione consigliata dopo 20.000 scansioni o nel caso sia necessario 
rimuovere frequentemente la carta inceppata).

In caso di problemi nell'utilizzo di IRIScan™ Pro 3 Cloud, consultare la sezione FAQ sul nostro sito  
www.irislink.com/support/faq o contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo www.irislink.com/support.


