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�IRIScan™ Pro 3 Cloudスキャナを初めて使用する際にはこのクイックユーザーガイドをご覧ください。

このスキャナには、Readiris™ Corporate 14 (PCおよび Mac)、Cardiris™ Corporate 5 for CRM (PC)、Cardiris™ 
Pro 4 (Mac)、IRISFile™ 12 (PC) の各ソフトウェアアプリケーションが付属しています。それぞれのクイックユ
ーザーガイドは、該当するIRIScan™ DVD-ROM に入っています。これらの詳しい機能については、�
www.irislink.com/support/userguidesの最新ユーザーガイドをご覧ください。

本解説は、Windows® 7およびMac® OS Lion Operating Systemを使用した場合に基づいて書かれています。
情報はすべて、予告なく変更されることがあります。
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ステップ1：アクセサリをチェックします

ステップ2：Readiris™やスキャナドライバなどのソフトウェア アプリケーションをインストールします。
重要：�スキャナ ドライバやボタン マネージャをインストールする前に、まず Readiris™ をインストールしてください。 続いて、コ

ンピュータにスキャナを接続する前にスキャナ ドライバとソフトウェア アプリケーションをインストールしてください。

	 インストールを実行するために必要な管理者権限を有していることを確認してください。

Windows

1.�コンピュータのDVD-ROM ドライブにIRIScan™ディスクを挿入します。
	
	 �セットアップメニューが自動的に表示されます。(メニューが起動しない場合

は、ディスクからsetup.exeを実行してください。)

2. Readiris™ Corporate 14 をクリックして Readiris™ をインストールして
ください。

3.IRIScan™ Pro 3 Cloud Driverをクリックしてスキャナドライバをインス
トールします 。

	 画面上の指示に従います。 

4.セットアップメニューに戻り、ボタンマネージャと他のソフトウェアアプリケーションをインストールします。

	 もう一度、画面上の指示に従います。 

	 注意：ソフトウェアの起動に必要なライセンス番号は、箱の中のライセンスシートに記載されています。
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Mac OS
1.コンピュータのDVD-ROM ドライブにIRIScan™ディスクを挿入します。

2.デスクトップのIRIScan™ Pro 3 Cloudアイコンをクリックします。

3.IRIScan™ Pro 3 Cloud Driverフォルダを開き、インストーラを実行します。

	 画面上の指示に従います。 

4.DVD-ROMのコンテンツに戻り、他のソフトウェアアプリケーションをインストールします。
	
	 注意：ソフトウェアの起動に必要なライセンス番号は、箱の中のライセンスシートに記載されています。

ステップ3：コンピュータにスキャナを接続します

	 注意:
	
	 •	 �接続する前に、スキャナの電源が切ってあ

ることを確認してください。
	 •	 �レギュレータの電源ケーブルの代わりに

USB電源ケーブルも使用できます。

ステップ4：スキャナの電源を入れます

	 •	 電源つまみを時計方向に回し、いずれかの数字に合わせます。
	 •	 LEDが赤く点灯します。しばらくすると緑に変化します。
	
�	 �注意：コンピュータにスキャナが接続されている間に問題が発生すると、LEDが赤く点灯しま

す。問題を解決するには、当社ウェブサイトwww.irislink.com/supportをご覧ください。

	 �注意：Mac OSでは、LEDは自動的に緑色に変化しません。この場合、まず、スキャンアプリケーシ
ョン内のスキャンソースとしてIRIScan™ を選択する必要があります。

	 •	� ドライバのインストールが成功すると、タスクバーに吹出しメッセージが表示されます 
(Windowsの場合)。

ステップ5：ドキュメントをスキャンします

IRIScan™ Pro 3 Cloudでは、名刺サイズからA4/リーガルサイズまで、各種サイズのドキュメントがスキャンで
きます。
ドキュメントフィーダーを使用すると、ドキュメントを重ねたままスキャンすることができます。また、着脱式ベ
ースユニットを使用すると、各シートを別々にスキャンすることができます。

重要：本スキャナは、Readiris™ やCardiris™などのスキャンアプリケーションと一緒に使
用するようになっています。ボタンマネージャ (PC のみ) をインストールして正しく設定
しなけば、Scan (スキャン) ボタンを押しても所定の動作をしません。スキャナでこうした
アプリケーションを使用する方法については、DVD-ROMに入っているReadiris™ および
Cardiris™ クイックユーザーガイドをご覧ください。
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ドキュメントフィーダーの使用

1.ドキュメントフィードト
レイを開きます。 

2.底面のフィードエクス
テンションプレートを引
き出します。

3.下向き、すなわち、テ
キスト面をスキャナ面に
向けて、ドキュメントを
装入します。

4.ドキュメントの両端を
ドキュメントガイドに合
わせます。

ヒント：ドキュメントフィーダーを使用する際には、前面の装入トレイを閉じておいてください。

ベースユニットの使用

1.前面の装入トレイを開
きます。 

2.上面をスキャナに向け
て、すなわち、テキスト面
を下に向けて、ドキュメン
トを装入します。

3.トレイ上の用紙サイズマー
クを使って、ドキュメントを中
央に配置します。

ドキュメントフィーダーからベースユニットを取り外す
ベースユニットは、ドキュメントフィーダーから外すことができます。すると、ポータブルスキャナのように便利
に使うことができます。

	 1.スキャナの右底面にあるリリースボタンを押し下げます。
	 2.ベースユニットを手前に傾け、フィーダーから取り外します。

ステップ6：ボタンマネージャを使用する (PC のみ)
スキャナボタンを使用するには、ボタンマネージャを設定する必要があります。

1. All Programs (すべてのプログラム) リストから 
Button Manager (ボタンマネージャ) を起動します。

2. 画面の右下にButton Manager (ボタンマネージャ) 
が表示されます。

	 スキャナの電源が入っていることを確認してください。
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最初の3個のボタンは、既に設定が済んでいることに注意してください。これらのボタンを右クリックするとそ
のプロパティが表示されます。お好みの出力フォーマットやアプリケーションにドキュメントをスキャンできる
ように、最大9個のボタンが設定できます。ここでは、空白のボタンをReadiris™ 14に設定する場合を例として
取り上げます。

スキャナボタンの設定

1.空白ボタンを右クリックします。 2.Button Properties (ボタン
プロパティ) ウィンドウでAdd/
Delete (追加/削除) をクリック
します。

3.新しいウィンドウが開いたら、
下方にあるAdd (追加) ボタンをク
リックします。

4. Browse (検索) をクリック
し、Readiris™ アプリケーションを検
索して選択します。

初期設定では、これは
C:\Program Files\Readiris Corporate 14
に入っています。

5.アプリケーションに名前を付
けます。

6.アプリケーションでサポートさ
れるファイルフォーマットを選択
し、OKをクリックします。

   �重要：1つのファイルに 複数のペー
ジをスキャンするには、     
   �Tagged Information File (.TIF) を
選択します。

7.Readirisを選択し、ウィンドウの中
央にあるAdd (追加) ボタンをクリッ
クします。

8.アプリケーションをAdd  
(追加) します。

9.カラーモードと解像度を選択
し、OKをクリックします。

     �ヒント：300 dpiないし600 dpiの解
像度を推奨します。
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10.重要：�
1つのファイルに複数のページを
スキャンするには、Options (オプシ
ョン) タブをクリックします。続いて
Multi-page (複数のページ) を選択
します。
(これは、ファイルフォーマットとし
て.TIFを選択した場合にのみに利用
できます)。

11.Apply (適用) をクリックして
設定を保存します。

12.これで設定済みのボタンが使
用可能になりました。 

- これをクリックしてReadiris™ に
スキャンします。
- もしくは、電源つまみを4に回し
ます。次に、スキャナのScan (スキ
ャン) を押すと、Readiris™に直接
スキャンされます。

ヒント

ADFパッドアセンブリの確認と交換

スキャナの背面に、ADF (自動ドキュメントフィーダー) パッドアセンブリが正しく取り付けられているか確認し
ます。

1.スキャナを収納します。 2.�ドキュメントフィーダーの背面の2個のラッチを押
し下げて、リアカバーを開きます。

3.�このとき、パッドアセンブリのゴム部分が、溝の中
に入っているはずです。

4.�入っていない場合、指でパッドアセンブリの両側
を押して持ち、取り外します。

5.ゴム部分を溝の中に入れ、パッドアセンブリを元
通りに取り付けます。

注意：パッドアセンブリの交換が必要になった場合に備えて、IRIScan™パッケージ内に予備のパッドアセンブ
リが入っています。 (20,000回のスキャン後または紙詰まりが頻繁に発生するようになったら交換するようお
勧めします)。

IRIScan™ Pro 3 Cloudの使用中に問題が発生した場合、当社ウェブサイトwww.irislink.com/support/faqを
ご覧になるか、www.irislink.com/supportを通じてテクニカルサポートにご連絡ください。


