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�Diese Kurzanleitung beschreibt die ersten Schritten mit dem Scanner IRIScan™ Pro 3 Cloud.

Im Lieferumfang des Scanners sind die Softwareanwendungen Readiris™ Corporate 14 (PC und Mac), 
Cardiris™ Corporate 5 for CRM (PC), Cardiris™ Pro 4 (Mac) und IRISFile™ 12 (PC) enthalten. Die 
entsprechenden Kurzanleitungen finden Sie auf der IRIScan™-DVD. Ausführliche Informationen zum 
gesamten Funktionsumfang finden Sie in den aktuellen Benutzerhandbüchern auf der Website unter  
www.irislink.com/support/userguides.

Die Beschreibungen in dieser Anleitung beziehen sich auf das Betriebssystem Windows® 7 und Mac® OS 
Lion. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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Schritt 1: Überprüfen des Zubehörs

Schritt 2: Installieren von Readiris™, des Scannertreibers und der Softwareanwendungen
Wichtig: �Installieren Sie zuerst Readiris™, bevor Sie den Scannertreiber oder Button Manager installieren. Installieren Sie 

dann den Scannertreiber und die Softwareanwendungen, bevor Sie den Scanner am Computer anschließen.

	 �Achten Sie darauf, dass Sie über die erforderlichen Administratorrechte auf Ihrem Computer verfügen, um die 
Installation durchführen zu können.

Windows

1. �Legen Sie die IRIScan™-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
	
	 �Das Installationsmenü wird automatisch angezeigt. (Wenn das Installations-

menü nicht angezeigt wird, führen Sie die Datei setup.exe auf der DVD aus.)

2. Klicken Sie auf Readiris™ Corporate 14, um Readiris™ zu installieren. 

3. �Klicken Sie auf IRIScan Pro 3 Cloud Driver, um den Treiber zu 
installieren.

	 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4. �Kehren Sie zum Installationsmenü zurück und installieren Sie den Button Manager und die anderen 
Softwareanwendungen.

	 Folgen Sie wiederum den Bildschirmanweisungen. 

	 Hinweis: �Alle zum Aktivieren der Software erforderlichen Lizenznummern finden Sie auf dem enthaltenen  
Lizenzschein.
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Mac OS
1. Legen Sie die IRIScan™-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.

2. Klicken Sie auf dem Schreibtisch auf IRIScan™ Pro 3 Cloud.

3. �Öffnen Sie den Ordner IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver und führen Sie die 
Installationsdatei aus.

	 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4. �Kehren Sie zum DVD-Inhalt zurück und installieren Sie die anderen 
Software-Anwendungen.

	
	 Hinweis: �Alle zum Aktivieren der Software erforderlichen Lizenznummern finden Sie auf dem enthaltenen  

Lizenzschein.

Schritt 3: Anschluss des Scanners am Computer

	 Hinweise:
	
	 •	 �Achten Sie darauf, dass der Scanner 

AUSGESCHALTET ist, bevor Sie ihn 
anschließen.

	 •	 �Sie können anstatt des regulären 
Stromkabels auch das USB-Kabel 
verwenden.

Schritt 4: Einschalten des Scanners

	 •	 Drehen Sie den Einschaltknopf im Uhrzeigersinn auf eine beliebige Zahl.
	 •	 Die LED leuchtet erst rot auf und wechselt dann zu grün.
	
�	� Hinweis: Wenn die LED auch bei einer Verbindung zwischen Scanner und Computer weiter-

hin rot leuchtet, ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Website www.irislink.com/support.

	� Hinweis: Bei Mac OS wechselt die LED nicht automatisch auf grün. Sie müssen dafür in der 
Scananwendung erst IRIScan™ als Quelle auswählen.

	 •	 �Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird in der Taskleiste (in Windows) eine 
Meldung angezeigt.

Schritt 5: Scannen der Dokumente

Der IRIScan™ Pro 3 Cloud kann Dokumente unterschiedlicher Größe von Visitenkarten bis  
A4/Legal scannen.
Sie können mehrere Dokumente über den Dokumenteneinzug oder einzelne Blätter über die abnehmbare 
Basiseinheit scannen.

WICHTIG: Der Scanner muss über eine Scananwendung wie Readiris™ und Cardiris™ 
bedient werden. Wenn Sie nur auf die Scan-Taste drücken, funktioniert dies nur, 
wenn Sie den Button Manager (nur PC) richtig konfiguriert haben. Informationen zur 
Verwendung von Readiris™ und Cardiris™ mit dem Scanner finden Sie auf der DVD in 
den entsprechenden Kurzanleitungen.
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Verwenden des Dokumenteneinzugs

1. Öffnen Sie das 
Dokumenteneinzugfach. 

2. Ziehen Sie unten den 
Dokumentenauffang 
heraus.

3. Legen Sie die 
Dokumente mit der 
Oberseite zuerst und 
dem Text in Richtung 
Scanner ein.

4. Gleichen Sie die 
Führungsschienen der 
Breite des Dokuments 
an.

Tipp: Achten Sie drauf, dass der vordere Einschub geschlossen ist, wenn Sie den Dokumenteneinzug 
verwenden.

Verwenden der Basiseinheit

1. Öffnen Sie den vorderen 
Einschub. 

2. Legen Sie das Dokument 
mit der Oberseite zum 
Scanner und dem Text 
nach unten ein.

3. Zentrieren Sie das 
Dokument mithilfe 
der Markierungen für 
verschiedene Papiergrößen.

Abnehmen des Dokumenteneinzugs von der Basiseinheit

Der Dokumenteneinzug kann von der Basiseinheit abgenommen werden. Auf diese Weise kann die 
Basiseinheit als praktischer, mobiler Scanner verwendet werden.

	 1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste unten an der rechten Seite des Scanners.
	 2. Kippen Sie die Basiseinheit zu sich und nehmen Sie dann den Dokumenteneinzug ab.

Schritt 6: Verwenden des Button Managers (nur PC)
Zur Verwendung der Scanner-Buttons müssen Sie den Button Manager konfigurieren:

1. Starten Sie den Button Manager über die Liste 
Alle Programme.

2. Der Button Manager wird unten rechts auf dem 
Bildschirm angezeigt.

	        Vergewissern Sie sich, dass 		
		  der Scanner EINGESCHALTET ist.
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Beachten Sie, dass die ersten 3 Buttons vorkonfiguriert sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um 
die Eigenschaften anzuzeigen. Sie können bis zu 9 Buttons zum Scannen Ihrer Dokumente in Ihre bevorzugten 
Ausgabeformate und Anwendungen konfigurieren. Als Beispiel konfigurieren wir einen nicht belegten Button 
zum Scannen an Readiris™ 14.

Konfigurieren eines Scanner-Buttons

1. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf einen nicht belegten 
Button.

2. Klicken Sie im Fenster 
Button Properties (Button-
Eigenschaften) auf Add/Delete 
(Hinzufügen/Löschen).

3. Klicken Sie in dem neuen 
Fenster unten auf die 
Schaltfläche Add (Hinzufügen).

4. Klicken Sie auf Browse 
(Durchsuchen), um zur Anwendung 
Readiris™ zu navigieren und sie 
auszuwählen.

Standardmäßig finden Sie diese unter
C:\Programme\Readiris Corporate 14.

5. Geben Sie einen Namen für 
die Anwendung ein.

6. Wählen Sie ein von der 
Anwendung unterstütztes 
Dateiformat aus und klicken Sie 
dann auf OK.

   �WICHTIG: Wenn Sie mehrere 
Seiten in eine einzige Datei scannen 
möchten, wählen Sie     

   Tagged Information File (.TIF) aus.

7. Wählen Sie Readiris aus und 
klicken Sie in der Mitte des 
Fensters auf die Schaltfläche 
Add (Hinzufügen).

8. Fügen Sie eine Konfiguration 
hinzu, indem Sie auf Add 
klicken.

9. Wählen Sie unter mode einen 
Farbmodus und unter resolution 
eine Auflösung aus. Klicken Sie 
anschließend auf OK.

     �TIPP: Es wird eine Auflösung zwi-
schen 300 und 600 dpi empfohlen.
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10. WICHTIG: 
Wenn Sie mehrere Seiten in eine 
einzige Datei scannen möchten, 
klicken Sie auf die Registerkarte 
Options (Optionen). Wählen Sie 
dann Multi-page (mehrere Seiten) 
aus.
(Nur verfügbar, wenn Sie als 
Dateiformat .TIF ausgewählt haben.)

11. Klicken Sie auf Apply 
(Übernehmen), um die
Einstellungen zu speichern.

12. Jetzt können Sie den 
konfigurierten Button 
verwenden. 

- Klicken Sie darauf, um an 
Readiris™ zu scannen.
- Oder drehen Sie den 
Einschaltknopf auf die 4. Drücken 
Sie dann am Scanner auf Scan, 
um direkt an Readiris™ zu 
scannen.

Tipps

Prüfen und Ersetzen des Pads für den automatischen Dokumenteneinzug

Prüfen Sie, ob das Pad des automatischen Dokumenteneinzug richtig hinten am Scanner angebracht ist:

1. Fahren Sie alle Einschübe ein. 2. �Drücken Sie die beiden Hebel hinten am 
Dokumenteneinzug nach unten, um die 
Rückabdeckung zu öffnen.

3. �Die Gummi-Seite des Pads sollte sich im Einschub 
befinden.

4. �Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die beiden 
Seiten des Pads mit den Fingern zusammen und 
nehmen Sie es ab.

5. Schieben Sie die Gummi-Seite in den Einschub  
und setzen Sie das Pad wieder ein.

Hinweis: Im IRIScan™-Paket ist ein Ersatz-Pad enthalten, falls das eingesetzte Pad ersetzt werden muss 
(empfohlen nach 20.000 Scan-Vorgängen oder bei wiederholten Problemen mit Papierstau).

Sollten bei der Verwendung vonIRIScan™ Pro 3 Cloud Probleme auftreten, sehen Sie sich die häufig 
gestellten Fragen (FAQs) auf unserer Website www.irislink.com/support/faq an oder wenden Sie sich 
unter www.irislink.com/support an den technischen Support.


