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	本快速入门用户指南旨在帮助您开始使用	IRIScan™ Pro 3 Cloud	扫描仪。

本扫描仪随附如下应用软件：Readiris™ Corporate 14	(PC	和	Mac)、Cardiris™ Corporate 5 
for CRM	(PC)、Cardiris™ Pro 4	(Mac)	和	IRISFile™ 12	(PC)。相应的快速入门用户指南可在	
IRIScan™	DVD-ROM	上找到。有关其所有功能的详细信息，请参阅最新的用户指南：	
www.irislink.com/support/userguides。

本指南中的说明基于 Windows® 7 和 Mac® OS Lion 操作系统。所有信息可能变更，恕不另行	
通知。
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步骤 1：检查附件

步骤 2：安装	Readiris™、扫描仪驱动程序和应用软件

重要：	先安装	Readiris™，然后安装扫描仪驱动程序或按钮管理器。	然后，连接扫描仪到计算机
之前，先安装扫描仪驱动程序和应用软件。

	 请确保您拥有计算机管理权限进行安装。

Windows

1.	将	IRIScan™	光盘插入计算机 DVD-ROM 驱动器。
	

	 	将自动显示安装菜单。（如不显示菜单，请从光盘运行 setup.exe。）

2.	单击	Readiris™ Corporate 14	安装	Readiris™。

3.单击	IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver	安装扫描仪驱动程序	。

	 遵循屏幕指示操作。	

4.返回安装程序菜单，安装	Button Manager	及其它应用软件。

	 然后再遵循屏幕指示操作。	

	 注：	激活软件所需的许可证号码均可在包装盒内的许可证单上找到。
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Mac OS

1.将	IRIScan™	光盘插入计算机 DVD-ROM 驱动器。

2.单击桌面上的	IRIScan™ Pro 3 Cloud	图标。

3.打开	IRIScan™ Pro 3 Cloud Driver	文件夹，运行安装程序。

	 遵循屏幕指示操作。	

4.返回 DVD-ROM 内容，安装其它应用软件。
	
	 注：	激活软件所需的许可证号码均可在包装盒内的许可证单上找到。

步骤 3：连接扫描仪到计算机

	 注：
 
 •	 	连接前，确保扫描仪已关机。
	 •	 	除使用普通电源线外，还可使用 USB 

电源线。

步骤 4：开启扫描仪电源

	 •	 顺时针旋转按钮到任意数字。
	 •	 LED	灯点亮为红色，然后变绿。
	
		 	注：	如果扫描仪连接到计算机的情况下	LED	灯保持红色，则表示发生问题。请参考

我们的网站 www.irislink.com/support 获取帮助。

	 	注：	在 Mac OS 上，此	LED	灯不能自动变绿。您需要先从扫描应用程序里面选择	
IRIScan™ 作为扫描来源。

	 •	 	如果驱动程序成功安装，将在任务栏显示一个气泡消息（Windows 系统下）。

步骤 5：扫描文档

IRIScan™ Pro 3 Cloud	可扫描各种尺寸的文档，从名片到	A4/法律文书纸均可。
您可使用输稿器来扫描一叠文档，或使用可拆卸基座来按页扫描纸张。

重要：扫描仪必需从扫描应用程序里面使用，比如 Readiris™ 和 Cardiris™。只按	
Scan	按钮并不起作用，除非已安装并正确配置	Button Manager	(仅	PC)。请
参阅 DVD-ROM 中的	Readiris™	和 Cardiris™ 快速入门用户指南，了解如何使用
这些应用软件来与扫描仪工作。
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使用输稿器

1.打开输稿器托盘。	 2.拉出底部的延长
板。

3.插入文档，由上至
下，文字朝下。

4.调整文档导板与文
档两边对齐。

提示：	使用输稿器时，请确保前面进纸托盘处于关闭状态。

使用基座

1.打开前面进纸托盘。	 2.插入文档，页顶朝向
扫描仪，文字朝下。

3.使用托盘上的纸张大小
标记将文档居中。

将基座从输稿器上拆下

基座单元可从输稿器上拆下。这样就可将之用作一个方便的可携带式扫描仪。

	 1.按住扫描仪底部右侧的释放按钮。
	 2.将基座朝自己倾斜，然后将之与输稿器拆离。

步骤 6：使用 Button Manager（仅	PC）

要使用扫描仪按钮，您必需配置	Button Manager。

1.从所有程序列表启动	Button Manager。 2. Button Manager	显示在屏幕右下角。

	 						确保扫描仪电源开启。
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注意前三个按钮已经预配置。右键单击它们查看其属性。您可配置最多 9 个按钮来扫描文档至您
最喜欢的输出格式和应用程序。例如，我们配置一个空白按钮来扫描至	Readiris™ 14。

配置扫描仪按钮

1.在一个空白按钮上单击右键。 2.在按钮属性（Button 
Properties）窗口，单击添
加/删除（Add/Delete）。

3.在新窗口中单击底部的添加
（Add）按钮。

4.单击浏览（Browse）来浏览和
选择 Readiris™ 应用程序。

默认其位于
C:\Program Files\Readiris Corporate 14。

5.给应用程序命名。 6.选择该应用程序支持的一
个文件格式，然后按确定
（OK）。

			重要：要扫描多					
			页到单个文件，请选择					
			Tagged Information File (.TIF)

7.选择	Readiris，然后单击窗口
中间的添加（Add）按钮。	

8.添加（Add）一个配置。 9.选择颜色模式（mode）和
分辨率（resolution），然后
单击确定（OK）。

						提示：推荐 300 到 600 dpi	
的分辨率。

10.重要：	
要扫描多页到单个文件，请单击
选项（Options）选项卡。然后
选择多页（Multi-page）。
（只有当您选择 .TIF 作为文件格	
		式时才可用）。

11.单击应用（Apply）以保
存设置。

12.配置的按钮即已准备就
绪。	

- 单击它可扫描到 Readiris™。

- 或将电源旋钮转到 4。然后
按扫描仪上的	Scan	来直接扫
描到 Readiris™。
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提示

检查和更换 ADF 板

检查是否自动输稿器板（ADF）已正确安装在扫描仪背面：

1.掀开扫描仪。 2. 向下按输稿器背面的两个卡位，打开后盖。

3.	输稿器板的橡胶部分应插入在孔槽里。 4.	否则，请用手指按住输稿器板的两侧将之
取出。

5.将橡胶部分插入孔中，重新装上输稿器板。

注：在	IRIScan™	产品包中有一个额外的板，需要更换时可以使用（推荐在扫描 20,000 次之后或
产生反复卡纸时）。

如果使用	IRIScan™ Pro 3 Cloud	中遇到问题，请咨询网站上的常见问题回答：	
www.irislink.com/support/faq	或联系技术支持：www.irislink.com/support。


