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Mac OS için Minimum Sistem Gereksinimleri 

İşletim sistemi 
Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion (sürücü 
kurulumu gerekmez) 

CPU Intel işlemci 

RAM 1 GB 

HD alanı (Sabit 
Disk alanı) 

300 MB 

Donanım CD-ROM sürücü, 1 boş USB portu 

Minimum Sistem Gereksinimleri iOS ve Android İşletim Sistemi 

İşletim sistemi  
  

iOS 5.1 veya daha sonrası ve Android OS 4.0 veya daha sonrası  
  

Donanım Kamera bağlantı kiti 

Tarayıcı Teknik Özellikleri 

Görüntü Sensörü CIS 

Çözünürlük 300 dpi (varsayılan), 600 dpi, 900 dpi 

Maksimum tarama hızı 
+- 3 saniye, A4 300 dpi renkli tarama için 
+- 2 saniye, A4 300 dpi siyah-beyaz 
tarama için 

Kapasite (2GB microSD kart baz alınarak*) 
*Tarama sayısı içeriğin karmaşıklığına 
bağlı olarak değişir 

  300 dpi 600 dpi 900 dpi 

Renkli 1600 600 190 

Tek renk 2000 800 190 

  

Tarama genişliği 216mm 

Tarama uzunluğu 1200mm 

Dosya biçimi JPG / PDF 

Görüntü paneli 1.4" TFT LCD 

USB Port USB 2.0 yüksek hız 

Harici hafıza MicroSD kart (TF Kart) 32GB'a kadar 

Desteklenen piller 
3 tane AA alkalin veya NiMh pil  
   
Veya USB gücü 
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8. Sorun Giderme Bilgisi 

Sorun Neden Çözüm 

Tarayıcıyı açamıyorum. 
  
  
  
  

Düşük pil gücü. 
 
Pil düzgün şekilde 
yerleştirilmemiş. 
 
Pil yerleştirilmemiş. 

Pilleri değiştirin. 
  
Pilleri düzgün yerleştirin. 
  
Tarayıcıyı PC'ye bağlayın. 

Taradıktan sonra resimler 
kaydedilmiyor. 
  
  
  
  

Kart yuvasında microSD kart 
yok. 
  
microSD kart dolmuş. 
  
  
microSD kart düzgün olarak 
biçimlendirilmemiş. 

Bir microSD kart yerleştirin. 
  
Karttaki saklama alanını 
temizlemek için görüntüleri 
microSD karttan 
bilgisayarınıza taşıyın. 
  
Kartı doğru biçimlendirin. 

Bağlantı kurduğumda 
bilgisayarım tarayıcıyı 
tanımıyor. 
  
  

Bağlantı hatası. 
  
  
  

USB kablonun her iki 
ucunun sıkıca takıldığından 
emin olun. 
  
Gerekiyorsa bilgisayarınızı 
yeniden başlatın. 

Piller kısa sürede bitiyor. 
  
  
  
  
  

Yanlış tipte pil kullanılıyor. 
  
  
  
  
  

Mevcut pilleri 3 adet AA 
alkalin veya NiMh pillerle 
değiştirin. 
  
Veya tarayıcıyı 
bilgisayarınıza bağlayın ve 
IRIScan™ Direct'i kullanın. 
  

Tarayıcım bulanık görüntüler 
oluşturuyor. 

Tarayıcı lensi kirli olabilir. 
Lensi yumuşak ve kuru bir 
bezle silin. 
  

Tarayıcım eğik görüntüler 
oluşturuyor. 
  
  
  
  

Tarayıcı doğru kalibre 
edilmemiş. 
  
  
  
  

Beyaz bir kağıt sayfası 
kullanarak tarayıcıyı kalibre 
edin. Yardım için web 
sitemizdeki SSS sayfasına 
bakın. 
  
  

Bir belgenin taranması 
sırasında ERROR (HATA) 
mesajı geliyor. 
  

Tarayıcıyı belgelerinizin 
üzerinde çok hızlı 
kaydırıyorsunuz 
  

Belgenizi düzgün ve 
yavaşça tekrar taramak için 
Scan düğmesine basın. 
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IRIScan™ Book 3'ü kullanırken sorun yaşıyorsanız web sitemizdeki Sıkça Sorulan 
Sorular bölümüne bakın veya www.irislink.com/support/iriscanbook3 adresindeki 
Teknik Destek ile iletişime geçin. 

 

http://www.irislink.com/support/iriscanbook3
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